15. PROJEKTOWANA POSADZKA NA GRUNCIE

W STACJI UZDATNIANIA- WODY

LEGENDA:

1. Warstwa wykonczeniowa — plytki
ceramiczne na kleju.
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2. Warstwa dociskowa — Podklad betonowy
gr. 10 cm zbrojony siatkq stalowg 86 o
oczkach 150x150mm.

3. Warstwa ochronna — folia PE gr. 0,2 mm
zgrzewana lub sklejana na zaklad.

4. Warstwa izolacji termicznej — plyty

styropianowe  EPS gr. min. 12 cm,
. Hydroizolacja.
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6. Srodek gruntujacy.
7. Podbudowa — plyta chudego betonu B10
gr 15 cm.

8. Wrstwa filtrujqca (zwir, kruszywo).
9. Podsypka wyrownujqca z zaggszczonego
piasku.

14. SPOSOB OSADZENIOA WPUSTU
POSADZKOWEGO W GRUBOSCI POSADZK
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LEGENDA:
1. Posadzka na gruncie.

2. Wpust podfogowy.

3. Silikon.

4. Szybkowiqzqca zaprawa montazowa.

5. FHlastyczny mankiet uszczeliajgcy do uszczelnienia odplywu.

NAZWA INWESTYCJL: PROJEKTOWAL: RYSUNEK: .
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU mgr inz. arch. Bernard LOPACZ SZCZEGOLY WYKONANIA
ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO WRAZ uprawnienia budowlane nr 171/91/0P,
ZE STACJA UZDATNIANIA WODY NA TERENIE numer cztonkowski SOIA SL-0653. IZOLACJI TERMICZNEJ (7)
PRZEDSIEBIORSTWA KOMUNALNEGO W NEDZY. FAZAPROJEKTU:
ADRES INWESTYCU: PODPIS: PROJEKT
ul. Nad Suming 2,
47-440 Nedza, TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
(dziatka nr 981). NR PROJEKTU: NR RYSUNKU:
BP.01.01.2014 1.16

NAZWA | ADRES INWESTORA: OPRACOWAL:

. SKALA RYSUNKU: FORMAT RYSUNKU:
Przedsigbiorstwo Komunalne sp. z 0. o. 1:10 Ad
ul. Nad Suming 2, '
47-440 Nedza. DATA OPRACOWANIA PROJEKTU:
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