19. PROJEKTOWANA IZOLACJA TERMICZNA
| POKRYCIE STROPODACHU

LEGENDA:

1. Papa wierzchniego krycia.

2. Plyta termaizolacyjna laminowana papq
— styropian gr. 18 cm.

3. Klej bitumiczny lub klej poliuretanowy.

4. lstniejgee pokrycie dachowe z papy.,

5. Warstwa spadkowa z gladzi cementowej.

6

7

. Istniejqey strop zelbetowy.
. Tynk cementowo-wapienny.

16. SPOSOB ROZWIAZANIA STREFY OKAPOWE
ISTNIEJACEGO STROPODACHU

Poziom strefy okapowej (ok.
30 cm od krawedzi dachu)

obnizenie o min 1 cm
‘ | ok. 30cry )
i 1 1 8

9 LEGENDA:

1. Papa wierzchniego krycia.

2. Phyta termoizolacyjna laminowana papq
- styropian gr. 18 cm.
Klej bitumiczny lub klej poliuretanowy.
Istniejqce pokrycie dachowe z papy.,
Warstwa spadkowa z gladzi cementowe).
Istniejqcy strop zelbetowy.
Tynk cementowo—wapienny.
Obrdbka blacharska z blachy powlekane).
Rynna dachowa z PCV = 125 mm.
0. Belka oporowa pefna lub przekroj skrzynkowy

Rl

- ok. 12x16 cm.
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