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D5 | Tynk mineralny cienkowarstwowy. 0,5cm.
D4 | Izolacja cieplna - styropian. 10,0 cm. | B5 | Papa na lepiku. 0,5cm.
D3 | Tynk cementowo-wapienny. 3,0cm. | B4 | Deskowanie. 2,5¢cm.
D2 | Cegta petna. 38,0 cm. | B3 | Konstrukcja drewniana - krokwie 16x8. 16,0 cm.
UWAGA: D1| Tynk cementowo-wapienny. 3,0 cm. | B2 | Izolacja cieplna - weina mineralna. 10,0 cm.
1. Izolacje termiczng $ciany zewnetrznej wykonac D | SCIANA ZEWNETRZNA OCIEPLONA B1| Plyta gipsowo-kartonowa. 2,5cm.
Jak na rys. szczegélowyeh nr 1.10,1.11, 1.12. C6 | Pokrycie - papa termozgrzewalna. 0,5cm. | B|STROPODACH DREWENIANY
E5 | Tynk mineralny cienkowarstwowy. 0,5cm. | C5|lzolacja termiczna - styropapa. 18,0 cm. | A5 | Podioze gruntowe.
E4 | Izolacja cieplna - styropian. 14,0 cm. | C4 | Papa na lepiku. 0,5cm. | A4 | Chudy beton. 10,0 cm.
E3 | Tynk cementowo-wapienny. 2,0 cm. | C3| Nadbeton - warstwa spadkowa. 2-8,0 cm. | A3 | Izolacja przeciwwilg.- papa na lepiku. 0.5cm.
E2 | Cegfa petna. 38,0 cm. | C2 | Plyta zelbetowa. 16,0 cm. | A2 | Podloze betonowe. 10,0 cm.
E1| Tynk cementowo-wapienny. 2,0cm. | C1|Plyta gipsowo-kartonowa. 2,5cm. | A1|Posadzka - plytki ceramiczne. 2,0 cm.
E | SCIANA ZEWNETRZNA C | STROPODACH ZELBETOWY A | POSADZKA NA GRUNCIE
LP.| WYSZCZEGOLNIENIE WARSTW GRUB. |LP| WYSZCZEGOLNIENIE WARSTW GRUB. |LP| WYSZCZEGOLNIENIE WARSTW ‘ GRUB.
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