LESTAWIENIE STOLARKI OKIENNE

aluminiowych z szybq
zespolonq z segm.
rozwieralno-uchylnym

aluminiowych z szybq
zespolong z segm.
rozwieralno-uchylnym

Lp. 01 02 -— —_—
Wymiar otworu 150x155 180x155 -— —
Wymiar osciezy 126x150 175x150 -— —
Symbol okien typ. nietypowe nietypowe - ——
Parter 2 4 S o
llos¢  |Poddasze - —— — o
Razem 2 4 _— —
Schemat
NN
Opis Okna z prof. Okna z prof.

1. W przypadku stosowania innych okien o innych
wymiarach, wymiary podane w zestawieniu nalezy
skorygowac.

2. Przed zaméwieniem stolarki zmierzy¢ otwory na
budowie oraz zweryfikowa¢ kierunki otwierania
skrzydet okiennych.

3. Szklenie zastosowac o wsp. 1,3 min. W/m2K.

4. W gornej czesci okien stosowa¢ nawiewniki powietrza.

UWAGI

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ | BRAM

NAZWA INWESTYC:

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU
ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO WRAZ

ZE STACJA UZDATNIANIA WODY NA TERENIE
PRZEDSIEBIORSTWA KOMUNALNEGO W NEDZY.

ADRES INWESTYCJI:
ul. Nad Suming 2,
47-440 Nedza,
(dziatka nr 981).

NAZWA | ADRES INWESTORA:
Przedsigbiorstwo Komunalne sp. z 0. 0.
ul. Nad Suming 2,

47-440 Nedza.

Lp. D1 D2 Bi
Wymiar otworu 105x210 130x235 245x245
Wymiar oscieznicy 100x205 125x230 240x240
Symbol okien typ. nietypowe nietypowe nietypowe

Parter 3 1 1
llos¢ |Poddasze - - -

Razem J 1 1
Schemat

NN

PROJEKTOWAL:
mgr inz. arch. Bernard LOPACZ
uprawnienia budowlane nr 171/91/0P,
numer cztonkowski SOIA SL-0653.

Opis

Drzwi zewnetrzne z
profili aluminiowych

ocueplone.

Drzwi zewnetrzne do
kottowni z profili
aluminiowych ocueplone
Z naswietlem u gory.

Brama z profili aluminiowych rolowana. Beben
rolety umieszczony na zewngtrz budynku ponad
otworem okiennym pod daszkiem okapowym.
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