3. UKLAD SIATKI ZBROJENIOWE
NA NAROZNIKU WEWNETRZNYM
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min. 20 cm

LEGENDA:
1. Sciana ocieplona metodq lekkg mokrq
- jak pokazano na rysunku nr 1.10, poz. nr 1.
2. Idklad siatek zbrojeniowych w narozu (min. 20
cm
)

4. UKLAD SIATKI ZBROJENIOWE
NA NAROZNIKU ZEWNETRZNYM

LEGENDA:
1. Sciana ocieplona metodq lekkq mokrg

— jak pokazano na rysunku nr 1.10, poz. nr 1.
2. Profil naroznikowy 7z siatkq.

NAZWA INWESTYCJL: PROJEKTOWAL: RYSUNEK: i

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU mgr inz. arch. Bernard LOPACZ SZCZEGOLY WYKONANIA

ADMINISTRACYJNO-SOCJALNEGO WRAZ uprawnienia budowlane nr 171/91/0P,

ZE STACJA UZDATNIANIA WODY NA TERENIE numer cztonkowski SOIA SL-0653. IZOLACJI TERMICZNEJ (2)

PRZEDSIEBIORSTWA KOMUNALNEGO W NEDZY. FAZAPROJEKTU:

ADRES INWESTYCU: PODPIS: PROJEKT

ul. Nad Suming 2,

47-440 Nedza, TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU

(dzialka nr 981). NR PROJEKTU: NR RYSUNKU:
BP.01.01.2014 1.11

NAZWA | ADRES INWESTORA: OPRACOWAL: . .

Przedsigbiorstwo Komunalne sp. z 0. 0. SKALA RYSU,'iK.lJ,i 0 FORMAT RYSUAKZ‘

ul. Nad Suming 2, '

47-440 Nedza.

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU:

STYCZEN 2014




