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POLNOCNO—ZACHODNIA,

1. Na elewacjach nie nanoszono, kabli, przewodow,
rurociggow, kratek wentylacyjnych, aniinnych
drobnych urzadzen zwigzanych z obiektem.

2. W przypadku stosowania firmowych wzornikéw
koloréw ich odcien ustali¢ z inwestorem na etapie
realizacji rob6t budowlanych.

3. Ksztatt i szeroko$¢ szczeblin w stolarce okiennej moze
rézni¢ sie od ich rzeczywistego wygladu.

UWAGI
Brazowy. Plytki klinkierowe |RAL 8014
Brazowy. Elem. stalowe. RAL 8014
Brazowy. Obrébki blach. RAL 8014
B | Szary ciemny. Tynk mineralny. | RAL 7040
A | Szary jasny. Tynk mineralny. | RAL 7047
KOLOR | POWIERZCHNIA WYPRAWA SYMBOL
WZORNIKI KOLOROW
10. | Kraty okienne - stal. brazowy
9. | Parapety - stal powlekana. brazowy
8. | Obrobki blach. - stal powlekana. | brazowy
7. | Okna - profile aluminiowe. szare
6. | Okna - profile PCV. biate
5. | Drzwi, bramy - aluminium, stal. brazowy
4. |Rynny i rury spust. - PCV. brazowy
3. | Pokrycie dachu - papa. szary
2. | Cokot - plytki klinkierowe ceglany
1.| Sciana - tynk mineralny. RAL 7035, 7045
LP.| RODZAJ POWIERZCHNI KOLOR
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