PRACOWNIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA

PAWEL PAWLICKI
ul. Jana Pawta Il 8 47-400 Raciborz
tel. 32 415-73-15 NIP 639-109-10-49
EGZ. |1 |2 3|4
STRONA TYTULOWA
Czesc¢: PROJEKT BUDOWLANY.
Tytut TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNO-

opracowania:

SOCJALNEGO WRAZ ZE STACJA UZDATNIANIA WODY
NA TERENIE PRZEDSIEBIORSTWA KOMUNALNEGO W NEDZY.

Adres ul. Nad Suming 2 (numer ewidencyjny dziatki 981),

inwestiji: 47-440 Ndea.

Nazwa Przedsiebiorstwo Komunalne sp. z 0. o.

inwestora:

Adres ul. Nad Suming 2, 47-440 Nedza.

inwestora:
Autorzy opracowania:

Imig i nazwisko Data Nr upr. Podpis
Projektant: mgrinz. arch.
J Bernard £ OPACZ 31.01.2014 171/91/0P

Opracowanie:

RACIBORZ, STYCZEN 2014




PRACOWNIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, Pawet Pawlicki, ul. Jana Pawta Il 8, 47-400 Raciborz

Il. SPIS ZAWARTOSCI TECZKI

CZESC OPISOWA

l. Metryka projektu. -str. 1

[l Spis zawarto$ci teczki. -str. 2

[l Opis techniczny. -str. 3

[V.  Uprawnienia budowlane projektanta. -str. 8

V.  Za$wiadczenie o wpisie projektanta na liste cztonkow SI.OIA. -str. 9

VI.  Mapa zasadnicza. - str. 10
CZESC RYSUNKOWA

1.1.  Projekt zagospodarowania. - skala 1:500/1:1000
1.2.  Razut parteru. - skala 1:100
1.3.  Razut dachu. - skala 1:100
1.4.  Przekrdj pionowy A-A. - skala 1:100
1.5. Przekrdj pionowy B-B. - skala 1:100
1.6.  Przekroj pionowy C-C. - skala 1:100
1.7.  Elewacje frontowa i tylna. - skala 1:100
1.8.  Elewacje boczne. - skala 1:100
1.9.  Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowe. - skala 1:100
1.10. Szczegoty wykonania izolacji termicznej (1). - skala 1:10
1.11. Szczegoty wykonania izolacji termicznej (2). - skala 1:10
1.12. Szczegoty wykonania izolacji termicznej (3). - skala 1:10
1.13. Szczegoty wykonania izolacji termicznej (4). - skala 1:10
1.14. Szczegoty wykonania izolacji termicznej (5). - skala 1:10
1.15. Szczegoty wykonania izolacji termicznej (6). - skala 1:10
1.16. Szczegoty wykonania izolacji termicznej (7). - skala 1:10
1.17. Szczegoty wykonania izolacji termicznej (8). - skala 1:10

Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego wraz ze stacjg uzdatniania wody na terenie Przedsiebiorstwa Komunalnego w Nedzy.



PRACOWNIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, Pawet Pawlicki, ul. Jana Pawta Il 8, 47-400 Raciborz

lll. OPIS TECHNICZNY

Do projektu termomodernizacii

budynku administracyjno-socjalnego wraz ze stacjq uzdatniania wody
zlokalizowanego na terenie Zaktadu Komunalnego w Nedzy, dziatka nr 981.

1. OBIEKT

Budynek administracyjno-socjalny wraz ze stacjg uzdatniania wody,
ul. Nad Suming 2,
47-440 Nedza.

2. INWESTOR

Przedsigbiorstwo Komunalne sp. z 0. o.
ul. Nad Suming 2, 47-440 Nedza.

3.  CELIZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie ma na celu termomodernizacje budynku administracyjno-socjalnego wraz ze stacjg
uzdatniania wody znajdujgcego sie na terenie Przedsiebiorstwa Komunalnego w Nedzy, ul. Nad

Suming 2 (dz. nr 981).

Inwestycja ma na celu poprawi¢ stan techniczny budynkéw. Aktualna izolacja termiczna wiw
obiektdw generuje znaczne straty ciepta. Budynek nie spetnia wymagan dotyczacej maksymalnej
warto$ci wskaznika E sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania w standardowym
sezonie grzewczym gdyz przegrody zewnetrzne majg niskg izolacyjnos¢ cieplng.

Projekt zaktada ocieplenie $cian zewnetrznych, stropodachoéw oraz posadzek do zgodnosci
z warunkami okre$lonymi w Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Zzlecenie inwestora,

— wizja lokalna i pomiary w inwentaryzacyjne.
— uzgodnienia z inwestorem,

— obowigzujace przepisy i normatywy.

5. ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH BUDYNKU | TERENU
5.1. Budynek administracyjno-socjalny wraz ze stacja uzdatniania wody.

Wyszczegolnienie parametru technicznego. Jm. Wartos¢.
Wysoko$¢ budynku po wykonczeniu (max). m 7,15
Szerokos¢ budynku po wykoriczeniu (max). m 22,05
Dhugo$¢ budynku po wykonczeniu (max). m 37,80
Powierzchnia zabudowy. m? 490,07
Powierzchnia uzytkowa. m? 366,30
Kubatura. m3 3818,0

Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego wraz ze stacjg uzdatniania wody na terenie Przedsiebiorstwa Komunalnego w Nedzy.
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5.2.

6.2.

Zagospodarowanie terenu.

Wyszczegolnienie parametru technicznego Jm. Wartos¢
Powierzchnia zabudowy budynku administracyjno-socjalnego )
wraz ze stacjq uzdatniania wody. m 490,07
Powierzchnia zabudowy hali garazowo-magzynowej — w budowie. m2 211,10
Powierzchnia zabudowy budynkdw gospodarczych (2 szt.). m2 54,30
Utwardzenie terenu (place, drogi, chodniki). m2 ok. 920,0
Plac manewrowy — w budowie. m?2 256,6
Catkowita powierzchnia zabudowy dziatki (budynku i hala). m? 755,5
Catkowita powierzchnia utwardzona dziatki (place, drogi, chodniki). m? 1176,6
Powierzchnia nieutwardzona dziatki (tereny zielone). m?2 26879
Catkowita powierzchnia dziatki (nr 981). m2 4600,0
Wskaznik intensywno$ci zabudowy. % 57,0

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA.

Lokalizacja.

Budynek bedacy przedmiotem opracowania zlokalizowany jest na obszarze objetym miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego przyjetym Uchwatg Rady Gminy Nedza Nr
XL/362/2006.

Na podstawie wypisu z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalono, ze
teren lokalizacji inwestycji znajduje sie na dziatce nr 981, okreslonej symbolem W 01
0 przeznaczeniu podstawowym — obiekty i urzadzenia infrastruktury wodociggowej oraz W S/Z 04
0 przeznaczeniu podstawowym — wody powierzchniowe srodlagdowe wraz z zielenig towarzyszaca.
Na terenie dziatki znajduje sie ujecie wody oraz strefa ochrony uje¢ wody. Teren nieruchomosci
narazony jest na niebezpieczenstwo powodzi.

Dziatka przeznaczona pod zainwestowanie wraz z dziatkami sasiednimi znajdujg sie
w strefie ochrony archeologicznej ,W”.

Istniejace zagospodarowanie dziatki.

Teren, na ktérym zlokalizowany jest budynek wykazuje nieznaczny spadek w kierunku rzeki
Suminy (ok. 2%). Na dziatce (poza budynkiem objetym opracowaniem) znajdujq si¢ obecnie
budynki zwigzane z prowadzong dziatalnoscia: budynek administracyjny, budynki gospodarcze,
zbiornik wody, itp.

Ponadto w chwili obecnej trwa budowa hali o przeznaczeniu garazowo-magazynowym, ktora
przylega do budynku administracyjno biurowego od strony pdtnocno-zachodniej. Obiekt nie jest
konstrukcyjnie zwigzany z budynkiem administracyjno-socjalnym bedacy przedmiotem niniejszego
opracowania.

Teren wokdt budynkow jest w cato$ci utwardzony i zagospodarowany.

W chwili obecnej na nieruchomosci jest prowadzona dziatalno§¢ gospodarcza zwigzana
z gospodarka wodno-$ciekowa.

Na dziatce brak jest zieleni wysokiej.

OPIS KONSTRUKCJI | BUDYNKU.

Fundamenty.

Stwierdzono pod budynkiem administracyjno-socjalnym fundamenty betonowe o zrdznicowanej
szeroko$ci (ok. 55-70 cm) i gtebokosci (ok. 80-90 cm) wylewane bezposrednio do wykopu.

Na podstawie stanu technicznego $cian (brak spekan i uszkodzen) okre$lono stan techniczny
fundamentow jest dobry.

Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego wraz ze stacjg uzdatniania wody na terenie Przedsiebiorstwa Komunalnego w Nedzy. 4
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7.2.

7.3.

74.

1.5.

7.6.

1.17.

7.8.

7.9.

Sciany zewnetrzne i wewnetrzne.

Sciany konstrukcyjne z cegly petnej i kratowki o zréznicowanej grubosci 51, 38 cm.

Sciany dzialowe w inwentaryzowanych pomieszczeniach maja gr. % i % cegly. Scianki
oddzielajace kabiny WC w czesci administracyjno-socjalnej gr. 4 cegty do wysokosci ok. 2 m.

Stan techniczny dobry.

Konstrukcja dachu i pokrycie dachowe.

Dach wykonany w postaci stropodachu wielospadowego. Konstrukcja stropodachow oraz kierunki
spadkdw rézne w zaleznosci od czesci obiektu.

Nad czeScig administracyjng, stropodach o konstrukcji drewnianej, krokwiowej z sufitem
podwieszanym z ptyty gipsowo-kartonowej, ocieplony warstwg 10 cm wetny mineralnej. Pokrycie
z papy na petnym deskowaniu. Spadek potaci ok. 6 % (3,5°) oraz 4 % (2,5°).

Nad czesScig socjalng, stropodach o konstrukcji zelbetowej z ptyt kanatowych utozonych ze
spadkiem. Brak izolacji cieplnej. Pokrycie z papy. Spadek potaci ok. 6 % (3,5°).

Nad cze$cig stacji uzdatniania wody, stropodach o konstrukcji mieszanej. Konstrukcje stanowig
wigzary stalowe dwuteowe o wys. 400 mm. Na konstrukcji utozono ptyty korytkowe o wym. 600x60
cm. Brak izolacji ciepInej. Pokrycie z papy. Spadek potaci ok. 9 % (5,5°).

Ogolny stan techniczny dobry.

Tynki i okladziny wewnetrzne.

Tynki wewnetrzne cementowo-wapienne. Stan techniczny dobry.

Na scianach pomieszczern umywalni, natrysku i WC oraz cze$ci pomieszczen technicznych
oktadziny zmywalne z ptytek ceramicznych do wysokosci ok. 1,2 i 2,0 m. W czesci pomieszczen
socjalnych (szatnia, archiwum, jadalnia) oraz na korytarzu oktadzina z paneli boazeryjnych.

Stan techniczny oktadzin dobry.

Powtoki malarskie.
Powtoki malarskie kredowe i emulsyjne. W warsztacie oraz kottowni na $cianach do wys. ok. 1,60
lamperia olejna. Widoczne liczne uszkodzenia i odspojenia powtok malarskich. Stan dostateczny.

Stolarka okienna i drzwiowa.

W pomieszczeniach administracyjno-socjalnych stolarka okienna z okna PCV oraz stalowa
w warsztacie i kottowni. W pomieszczeniu stacji uzdatniania wody okna stalowe na elewacii
frontowej (potudniowo-zachodniej) i otwory wypetnione pustakami szklanymi o wym. 190x190 mm,
na elewacji tylnej (pétnocno-wschodniej). Stan techniczny stolarki PCV dobry. Stolarka stalowa
w stanie dostatecznym o wysokim wsp. przenikania ciepta. Pustaki szklane w zlym stanie
technicznym.

Drzwi zewnetrzne w czesci socjalnej i stacji uzdatniania wody o konstrukgji stalowej bez izolacii
cieplnej. Bramy wjazdowe stalowe. Stan techniczny dostateczny.

Drzwi wejsciowe gtéwne do czesci administracyjnej drewniane. Stan dobry.

Podtogi i posadzki.

We pomieszczeniach socjalno-bytowych czesci administracyjno-socjalnej posadzki zmywalne
z ptytek ceramicznych. W czesci stacji uzdatniania wody posadzka z terakoty. W pomieszczeniach
warsztatowych i kottowni posadzki cementowe. Stan techniczny dostateczny.

Instalacja wodociagowa.
Przewody instalacyjne stalowe ocynkowane. Przewody prowadzone czesciowo pod i nad tynkiem.
Instalacja zasilana z sieci wodociggowej. Stan techniczny dostateczny.

Instalacja kanalizacyjna. )
Przewody instalacji kanalizacyjnej z PCV. Scieki odprowadzane do szamba wybieralnego
znajdujacego sie na terenie nieruchomosci. Stan techniczny dobry.

Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego wraz ze stacjg uzdatniania wody na terenie Przedsiebiorstwa Komunalnego w Nedzy. 5
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7.10.

7.11.

712

8.1.
8.1.1.

8.1.2.

8.1.3.

8.2.
8.2.1.

8.2.2.

Instalacja elektryczna.
Instalacja elektryczna podtynkowa. Osprzet sprawny. Stan techniczny dobry.

Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacje z rur stalowych czarnych. Grzejniki zebrowane w rurowe zebrowane w pomieszczeniach
technicznych i stacji uzdatniania wody i konwektorowe w pomieszczeniach administracyjno-
socjalnych, posiadajg regulacje w postaci zawordw termostatycznych. Instalacja wykonana z rur
stalowych. Zasilania z kottowni o mocy zlokalizowanej w kottowni znajdujacej sie w czesci
socjalnej. Kociot stalowy wodny EcoCenter UKS o mocy 60 kW o pow. grzewczej 9 m2. Naczynie
wzbiorcze znajduje sie na dachu budynku (cz. socjalnej).

Wentylacja.
W pomieszczeniach — administracyjno-socjalnych  wentylacja grawitacyjna, wprowadzona
do istniejacych otwordw wywiewnych lub w postaci wywietrznikdw dachowych. Wentylacja drozna.

OPIS TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU.
Fizyka budowli.

Wspotczynnik przenikania ciepta /U/.

Wspdtczynnik przenikania ciepta U [W/(m2K)] stuzy do okre$lania wtasno$ci izolacyjnych catej
przegrody budowlanej, ztozonej z warstw materiatowych o okreslonych gruboSciach
i wspotczynnikach przewodno$ci cieplnej. Opér cieplny catej przegrody, ztozonej z kilku odrebnych
warstw jest dodatkowo powiekszany o tzw. opory przejmowania ciepta: po stronie wewnetrznej i po
stronie zewnetrznej.

Dyfuzja pary wodne;j.

Izolacja cieplna, ogranicza dyfuzje pary wodnej w gigb przegrody. Pozwala to unikngé kondensacii
wilgoci we wnetrzu przegrody i w efekcie jej zawilgocenia. Obecno$¢ szczelnej nieocieplonej,
zewnetrznej warstwy ostonowej, jest powodem wykraplania pary wodnej. Zastosowanie ocieplenia
eliminuje to zjawisko, dzieki czemu w zadnym punkcie przegrody para wodna nie powinna osiggac¢
stanu nasycenia.

Mostki termiczne

W kazdej przegrodzie budowlanej wystepujg tzw. mostki termiczne, tj. miejsca zwiekszonych,
w poréwnaniu do typowego przekroju, strat cieplnych. Takimi mostkami sg np. przemurowania,
wspornikowe ptyty balkonowe, nadproza, potaczenia przegrdd, wegarki okienne itd.

Wymagania cieplne.

Aktualne wymagania ochrony ciepinej budynkéw.

Szczegotowe wymagania zwigzane z ochrong cieplng budynkéw okresla Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002 r.) Zgodnie z nim, dla
budynkow uzytecznosci publicznej warto$¢ Umax dla Scian zewnetrznych warstwowych wynosi 0,25
W/(m?2K). Warto$¢ Umax dla stropdw i stropodachéw zewnetrznych wynosi 0,20 W/(m?K), dla podtug
na gruncie 0,30 W/(mK),.

Ekonomicznie uzasadnione grubosci warstw izolacyjnych i zastosowanej stolarki.

Oprécz ograniczert formalnych dobér izolacji cieplnej powinien byé przedmiotem analizy
ekonomicznej, ktéra ma za zadanie wskaza¢ optymalna, a wiec najbardziej optacalng grubo$é¢
materiatu izolacyjnego w przegrodzie. W interesie inwestora i budynku jest bowiem ograniczenie
nie tylko poczatkowych kosztéw inwestycji, ale rowniez wieloletnich kosztow jego ogrzewania.
Wykonywane przy aktualnej relacji cen materiatéw i energii, optymalne parametry warstw
izolacyjnych przegrdd zewnetrznych oraz stolarki przyjeto na podstawie opracowanego audytu
energetycznego. Wielkosci te wynosza;

— grubo$¢ warstwy styropianu dla scian zewnetrznych gr. 38/51 cm. - 14 c¢m,

Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego wraz ze stacjg uzdatniania wody na terenie Przedsiebiorstwa Komunalnego w Nedzy. 6
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— grubo$¢ warstwy styropianu dla stropodachu zelbetowego -18 cm,
— grubo$¢ warstwy styropianu dla posadzki na gruncie -12 cm,
—wspotczynniku przenikania ciepta dla stolarki okiennej /U/ - 1,3 [W/(m2K)].
—wspotczynniku przenikania ciepta dla stolarki drzwiowej /U/ - 1,7 [W/(m2K)].

8.3. Zastosowane technologie i uzasadnienie ich wyboru.

8.3.1. Sciany zewnetrzne.

W opracowaniu niniejszym przyjeto wykonanie systemu ociepleni $cian zewnetrznych metoda lekkg
mokra. Grubo$¢ warstwy cieplnej przyjeto na podstawie sporzadzonego audytu energetycznego
stanowigcego odrebne opracowanie. Grubo$¢ te dla wszystkich przegrod przyjeto 14 cm.

Metoda ta jest obecnie najpopularniejsza i najchetniej stosowana, przede wszystkim ze wzgledu na
prostg technologie robét, trwatos¢ elewacji i mozliwo$¢ uzyskania efektownych faktur. Trwato$¢
Sciany ocieplonej metodq lekka-mokrg przy normalnych warunkach uzytkowania ocenia sie na
ponad 30 lat.

8.3.2. Stropodachy.
W opracowaniu niniejszym przyjeto wykonanie systemu ociepleni stropodachu poprzez utozenie
warstwy styropapy. Grubo$¢ warstwy cieplnej przyjeto na podstawie sporzadzonego audytu
energetycznego i wynosi 18 cm dla wszystkich stropodachow..
W opracowaniu przyjeto utozenia warstwy styropapy na istniejgcym dachu Zelbetowym
i drewnianym. Roboty te nie wymagajg duzych nakfadéw finansowych, i nie sg czasochtonne.
Trwato$¢ pokrycia ocenia sie na ok. 25 lat.

8.3.3. Posadzka w stacji pomp.
Jako izolacje nowej posadzki stacji pomp przyjeto utozenie warstwy styropianu ekstrudowanego
utozong jako jedng z warstw posadzki. Warstwe cieplng w tym przypadku przyjeto o grubosci 12
cm.
Z uwagi na to, ze planowana jest wymiana posadzki w pomieszczeniu stacji pomp wykonanie
izolacji nie podrozy znacznie planowanych robot, a w znacznym stopniu zmniejszy straty ciepta
przez posadzke.

8.3.4. Stolarka okienna i drzwiowa.
W celu likwidacji strat ciepta przenikajacego przez stolarke otworowg w audycie energetycznym
przewidziano wymiane czesci pozostatych okien stalowych w stacji pomp na stolarke z profili
aluminiowych, o wspdtczynniku przenikania ciepta U = 1,3 [W/(m2K)], Planowana jest réwniez
wymiana stolarki drzwiowej w cze$ci socjalnej na drzwi z profili aluminiowych o wspotczynniku
przenikania ciepta U = 1,7 [W/(mZ2K)].
Zastosowanie stolarki profili aluminiowych wskazane jest ze wzgledu na przeznaczenie tej czesci
obiektu. Stolarka taka jest tatwa w utrzymaniu i trwata. Ponadto nie wymaga wykonywania
dodatkowych prac malarskich.

9.  OPIS TECHNOLOGII ROBOT
9.1. Realizacja rob6t ogélnobudowlanych.

9.1.1. Sciany.
Projekt termomodernizacji przewiduje ocieplenie wszystkich $cian oprécz elewacji frontowe;
i bocznej (ocieplonych styropianem gr. 10 cm). Elewacje te nalezy pomalowa¢ zgodnie
z zatozeniami niniejszego projektu.
Na pozostatych elewacjach otwory drzwiowe i okienne przeznaczone do zamurowania nalezy
uzupetni¢ bloczkami z betonu komorkowego o grubosci zgodnej z istniejgcy Sciang zewnetrzna.
Miejsca zamurowan oraz wielko$ci otworéw pokazano na rysunkach niniejszego opracowania.
Nastepnie $ciany nalezy ociepli¢ w sposéb opisany w pkt 9.2.
Nieocieplane Sciany czesci socjalnej i stacji uzdatniania pomp nalezy ocieplic 14 cm warstwg
styropianu w sposéb opisany w pkt 9.2.

Termomodernizacja budynku administracyjno-socjalnego wraz ze stacjg uzdatniania wody na terenie Przedsiebiorstwa Komunalnego w Nedzy. 7



PRACOWNIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, Pawet Pawlicki, ul. Jana Pawta Il 8, 47-400 Raciborz

9.1.2. Stropodach.
Planowane jest ocieplenie stropodachdw Zelbetowych nad cze$cig socjalng oraz stacjg uzdatniania
wody. Przed utozeniem nowej warstwy ocieplenia powierzchnie stropu nalezy oczy$ci¢. Nastepnie
strop nalezy ociepli¢ warstwa styropapy gr. 18 cm w sposob opisany w pkt 9.4.

9.1.3. Tynki wewnetrzne.
Ubytki tynkéw powstate po zamurowaniach otworéw nalezy uzupetni¢ tynkami cementowo-
wapiennymi.

9.1.4. Posadzki.
Posadzke w czesci stacji uzdatniania pomp nalezy wymieni¢ na nowa. Nowg posadzke nalezy
ociepli¢ styropianem gr. 12 cm. Posadzki w pozostatych pomieszczeniach pozostajg bez zmian.

9.1.5. Elementy $lusarsko-kowalskie.
Wszystkie elementy $lusarsko-kowalskie (tj. kominki wentylacyjne, zadaszenia, kraty okienne, itp.)
ktore w trakcie realizacji rob6t bedg wymagaly demontazu nalezy wymieni¢é na nowe lub
wyremontowac i odnowi¢ powtoki antykorozyjne.

9.1.6. Pokrycie dachowe i elementy orynnowania.
Istniejace rury spustowe z blachy ocynkowanej nalezy zdemontowaé, a nastepnie zamontowaé
nowe orynnowanie z PCV. Przy montazu nalezy wymieni¢ haki na dluzsze, uwzgledniajace
grubosc¢ styropianu.

9.1.7. Opaska zwirowa.
Po zakonczeniu robdt ociepleniowych wokot budynku wykonaC nalezy opaske Zwirowa.
0 szerokosci ok. 30 cm. Warstwe zwiru gr. 10 cm usypa¢ na podsypce piaskowej. Opaske
ograniczy¢ obrzezem trawnikowym 30 x 8 cm, na tawie z betonu B10.

9.1.8. Instalacja odgromowa.
Instalacje odgromowg nalezy po dociepleniu odtworzy¢. Zwody pionowe uktadaé w izolacji
w peszlu. Ztacza umiesci¢ w wnekach izolacji i zabezpieczy¢ drzwiczkami. Po zakonczeniu prac
nalezy dokona¢ pomiaru rezystancji uzioméw z ktdrych wykonawca winien sporzadzi¢ protokot.

9.2. Ocieplenie $cian. Metoda lekka mokra.

9.2.1. Przygotowanie podtoza.

Podtoze, na ktorym bedzie mocowana warstwa ociepleniowa nalezy uprzednio oczy$ci¢ z brudu,
kurzu, porostéw, luzno zwigzanych fragmentéw itp. czynnikbw powodujgcych ostabienie
przyczepnosci kleju. Miejsca problematyczne nalezy oczy$ci¢ mechaniczne i zmy¢ wodg pod
ci$nieniem. Catg powierzchnie gruntowaé emulsjg gruntujaca.

Wykonanie docieplenia rozpocza¢ od zamocowania listwy cokotowej. Listwe nalezy dobraé
przekrojem do grubosci styropianu i mocowac¢ do podioza stalowymi kotkami rozporowymi (patrz
rys. 1.15, poz. 11).

9.2.2. Przyklejanie plyt styropianowych

Styropian nalezy przykleja¢ do podtoza przy pomocy kleju. Klej naktada¢ metodg punktowo-
krawedziowa. llos¢ kleju powinna by¢ kazdorazowo tak dobrana, ze po doci$nieciu ptyty do
podtoza powinien on pokry¢ min. 60% powierzchni.

Plyte z natozonym klejem nalezy kazdorazowo przytozy¢ i docisngé (dobi¢) do podtoza. Boczne
krawedzie ptyt powinny do siebie szczelnie przylega¢, a masa klejaca nie powinna miedzy nie
wnikac. Plyty nalezy uktada¢ z przewigzaniem. Grubos¢ warstwy klejowo powietrznej moze przy
wiekszych wklestosciach podtoza wynosi¢ do 25-30 mm (patrz rys. 1.10, poz. 1). Plyty nalezy
dodatkowo mocowac przy pomocy dybli z tworzywa sztucznego w ilosci ok. 6 szt./m2 (patrz rys.
1.12, poz. 5). Prawidtowo osadzone dyble nie powinny wystawa¢ zadnym fragmentem wiecej niz o
1 mm ponad powierzchnie.

Wykona¢ uszczelnienia stykow styropianu ze stolarka, Slusarkg i obrobkami blacharskimi przy
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9.2.3.

9.24.

9.2.5.

9.3.
9.3.1.

9.3.2.

pomocy trwale elastycznej masy uszczelniajgcej najlepiej akrylowej (patrz rys. 1.13, poz. 7 i 8).
Przyklei¢ uko$ne wktadki z siatki zbrojacej min. 20x30 cm (patrz rys. 1.12, poz. 6) w sasiedztwie
wszystkich naroznikéw okiennych i drzwiowych oraz innych otworéw elewacji.

Wykona¢ nalezy wzmocnienie naroznikow budynku oraz otworéw okien i drzwi, osadzajac
aluminiowy katownik ochronny (patrz rys. 1.11, poz. 3 i 4).

Po zakonczeniu prac wokot budynku nalezy wykona¢ opaske z zwirowg o szerokosci ok. 30 ¢cm jak
pokazano na rysunku (patrz rys. 1.15, poz. 12).

Wykonywanie warstwy zbrojonej.

Warstwa zbrojona na powierzchni styropianu wykonywana jest jako minimum 3 mm grubos$ci gtadz
z kleju, w ktdrym zostaje zatopiona siatka zbrojgca z wtokien szklanych (patrz rys. nr 1.10, pkt 1).
Przygotowany klej nalezy nacigga¢ na $ciane z jednoczesnym formatowaniem jego powierzchni
pacg zebatg 10/12 mm w bruzdy. W naniesionym kleju nalezy zatopi¢ i zaszpachlowac na gtadko
siatke zbrojaca. Poszczegoine pasma siatki uktadac z zaktadem szeroko$ci min. 5 cm.
Niedopuszczalne jest pozostawienie, nawet miejscami siatki bez otulenia. UnikaC pracy przy
bezposrednim nastonecznieniu i silnym wietrze.

UWAGA: Nie wolno wykonywa¢ warstwy zbrojonej metoda zaszpachlowania klejem
uprzednio rozwieszonej na ociepleniu siatki!.

Wykonanie podktady tynkarskiego.

Podktad tynkarski stosowa¢ bez rozcienczania, w temperaturach od +5°C do +25°C. Naktadaé
w jednej warstwie, przy pomocy pedzla lub watka malarskiego (patrz rys. nr 1.10, pkt 1). Czas
wysychania zaleznie od warunkéw atmosferycznych wynosi od 4 do 12 godzin. Moze stuzy¢ jako
tymczasowa warstwa ochronna przez okres 6-ciu miesiecy, w sytuacji, gdy np. w skutek
niekorzystnych warunkéw atmosferycznych nie jest mozliwe natozenie tynkow

Naktadanie tynku szlachetnego.

Tynk mineralny nacigga¢ na podioze rozprowadzajac go réwnomiernie w cienkiej warstwie przy
pomocy pacy stalowej gtadkiej. Wydobycie zadanej struktury tynku odbywa si¢ przy pomocy
ptaskiej pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagtadzenie $wiezo natozonego
materiatu. Czas otwarty pracy (od naciggniecia do zafakturowania) dla cienkowarstwowych,
strukturalnych wypraw tynkarskich jest ograniczony i wynosi z reguty od 5 do 30 minut.

UWAGA: Aby uniknaé powstawania widocznych cieni nalezy zwréci¢ uwage na zakup
towaru z jednakowa data produkcji.

Szczegotowe wytyczne ocieplenia $cian zewnetrznych ujete sa w Instrukcji ITB nr 334/96
Ocieplanie scian zewnetrznych budynkéw metoda ,lekka".

Montaz stolarki okiennej i drzwiowe;j.

Przygotowanie okien do montazu.

Przed przystgpieniem do wbudowania okien nalezy sprawdzi¢, czy elementy sg wykonane
odpowiednio do otwordw i zapewniajg luz obwodowy w granicach 10-20 mm na kazdg strone okna.
Przy luzach obwodowych mniejszych od 10 mm moze wystepowaé wypaczanie ram okien
zakleszczajacych sie w ciasnym otworze okiennym. Luz za duzy - przekraczajacy 30 mm - moze
z kolei by¢ przyczyng niedostatecznie trwatego utwierdzenia okna w murze (patrz rys. 1.13, poz. 7
i8).

Montaz okien.

Wiercenia otworéw pod dyble lub mocowania kotew montazowych do o$cieznicy nalezy dokonaé
przed wiozeniem okna w oScieze, po uprzednim zdjeciu skrzydet z oScieznicy. Styk potgczenia
nalezy uszczelni¢ za pomocg silikonu lub specjalnej elastycznej gabki, a kanaty w $rodku, (aby
unikng¢ powstania mostka termicznego) wypetni¢ materiatem izolacyjnym. Po zamocowaniu kotew
montazowych wstawi¢ oscieznice bez skrzydet w otwor i unieruchomi¢ za pomocg drewnianych
klinéw. Klinowania dokonujemy wytacznie na wysokosci weztdw czopowych (narozy osciezy). Po
ustawieniu oscieznicy sprawdzi¢ jej pion i poziom, zmierzy¢ dtugos¢ przekatnych oraz sprawdzi¢
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9.3.3.

9.34.

9.4.
9.4.1.

9.4.2.

9.4.3.

gteboko$¢ usytuowania oscieznicy w stosunku do lica $ciany, pamietajac, ze maksymalne odchytki

moga wynosic:

— od pionu i poziomu - 1 mm na 1 m diugosci elementu, jednak nie wiecej niz 3 mm na cate;
dtugosci,

— w dtugosci przekatnych - 3 mm,

— na gtebokosci - 5 mm,

Zaprawianie glifow.

Uszczelnienie okien wykonujemy przy pomocy piany montazowej. Przed przystapieniem do

uszczelnienia nalezy:

— usungg kliny z bokdw i gory, a dolne wymieni¢ na odpowiednio dobrane podktadki,

— zabezpieczy¢ oscieznice poprzez naklejenie na nig tasmy malarskiej,

— przy duzych gabarytach okien zatozy¢ rozpory poziome i pionowe, aby nie nastapito wygiecie
elementdw oscieznicy,

— W celu zapewnienia wtasciwej przyczepnosci, oscieze i oscieznice zwilzy¢ wodq

Po wyschnieciu piany jej nadmiar obcigé nozem. Miejsca po obcieciu posmarowaé ptynnym

silikonem w celu zaklejenia otwartych porow.

Montaz parapetow.

Zastosowac parapety zewnetrzne stalowe powlekane, wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o
grubosci 0,75 mm.

Parapety wewnetrzne zastosowa¢ z PVC. W miare potrzeb uzupetni¢ je w taczniki, wypetnienia
naroznikow i zaslepki na konce.

Parapety montowa¢ po uprzednim zamocowaniu stolarki okiennej i cze$ciowym podmurowaniu
otworéw okiennych. Po zamocowaniu i wypoziomowaniu nalezy zaprawi¢ zaprawg cementowo-
wapienna. Nalezy pamieta¢, aby parapety uktada¢ z odpowiednim spadkiem (min. 5%), zwtaszcza
zewnetrzne. Szeroko$¢ nalezy dostosowaé do grubosci istniejacych $cian uwzgledniajac grubo$é
izolacji termicznej.

Ocieplenie stropodachow. Utozenie warstwy styropapy.

Przygotowanie podtoza.

Istniejace pokrycie nalezy wyréwnaé poprzez naciecie pecherzy (w przypadku ich wystepowania)
i ich podklejenie. W przypadku duzej liczby pecherzy oprécz powyzszych czynnosci nalezy
wykona¢ szpikulcem 10 + 15 sztuk otworéw na 1 m?, tak, aby nastapit swobodny przeptyw pary
zawartej w istniejgcych warstwach pokrycia.

Podtoza zwietrzate lub konserwowane materiatami smotowymi nalezy przed utozeniem kolejnych
warstw przesmarowac $rodkiem gruntujgcym.

Uktadanie styropapy.

Na tak przygotowang powierzchnie starego pokrycia, przyklejane sg ptyty styropapy przy pomocy
kleju bitumicznego lub poliuretanowego do styropianu (patrz rys. nr 1.17, pkt 15 i 16).
Zastosowanie specjalnych kominkéw dyfuzyjnych (1szt./50-100 m2) pozwala na odprowadzenie
pary, co zapobiega powstawaniu pecherzy na nowym pokryciu lub wykraplaniu sie wilgoci.

Warstwa wierzchnia z papy termozgrzewalnej.

Pokrycie wykonuje sie na zagruntowanym podfozu, pierwszg warstwe stanowi papa na podtozu
styropianowym (styropapy).

Pape uktada¢ metodg termiczng za pomoca palnika gazowego. Specjalna warstewka polimeru
pokrywajaca spodnig strone papy topnieje pod wptywem ptomienia palnika gazowego i fatwo taczy
sie z podtozem oraz brzegiem sasiedniego pasa papy.

Przed ufozeniem pokrycia nalezy wykona¢ obrobki blacharskie z blachy powlekanej potaczen
dachu ze Scianami, nadbudoéwkami, wzdtuz narozy dachu i wokdt komina (patrz rys. nr 1.14, pkt 9
i 10). Obrébke nalezy tak wykonaé, aby woda w miejscu zataman swobodnie sptywata nad
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9.4.4.

9.4.5.

9.5.

10.
10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

potgczeniami i nie zaciekata pod pokrycie. Przed utoZzeniem pokrycia nalezy takze zamocowac
rynny dachowe i wywietrzniki wentylacyjne.
Prace mozna prowadzi¢ na podfozu z suchym, w temperaturze otoczenia nie mniejszej-niz 15°C.

Obrébki blacharskie.

Obrébki blacharskie wykona¢ na krawedziach i w zatamaniach pofaci, a takze elementéw
wystajacych ponad dach. Mozna stosowa¢ gotowe obrébki — odpowiednio uformowane czy
elastyczne tasmy z tworzywa sztucznego. Obrobek blacharskich wymagaja: pasy nadrynnowe
i podrynnowe (patrz rys. nr 1.17, pkt 16), kominy, wtaz dachowy, Scianki szczytowe i ogniomury
(patrz rys. nr 1.14, pkt 10), miejsca potaczenia dachu ze $ciang ogniows, itp.,

Zastosowac obrdbki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej o grubosci 0,6-0,8 mm. z warstwg
plastizolu lub poliestru.

Rynny i rury spustowe.
Istniejace rynny i rury spustowe wymieni¢ na PCV. Rynny, rury i wszystkie cze$ci systemu powinny
by¢ szczelne i doktadnie do siebie dopasowane. Nalezy tez pamieta¢, ze kazda pota¢ dachowa
powinna mie¢ ,swojq” rynne i rure spustowg. Szerokos¢ rynien i Srednica rur spustowych przyjac
jak w stanie istniejgcym.

Ocieplenie stropu poddasza. Utozenie warstwy wetny mineralnej.

W pomieszczeniu stacji uzdatniania wody rozebra¢ istniejaca posadzke betonowg oraz czes¢
fundamentéw pod urzadzenia.

Pod nowa posadzkg stacji uzdatniania nalezy wykonal zageszczong podsypke z pospotki
piaskowo-zwirowej o grub. ok. 20 cm, na ktorej nalezy wykona¢ warstwe z chudego betonu B10 gr.
10 cm. Nastepnie utozy¢ warstwe izolacji przeciwwilgociowej (folia budowlana) i cieplnej (styropian)
gr. 12 cm. Na tak przygotowanym podiozu utozy¢ warstwe posadzki z betonu B25 gr. 10 cm
zbrojong jednokrotnie siatkg stalowg [16 0 oczkach 150x150 mm (patrz rys. nr 1.16, pkt 13).

Cata ptyta posadzki musi by¢ oddylatowana od istniejgcych fundamentéw i wszystkich elementéw
konstrukcyjnych. Powierzchnie posadzki nalezy podzieli¢ szczelinami dylatacyjnymi na pola
0 szer. do 6 m, z wypetnieniem szczelin masg elastyczng uszczelniajgca.

Posadzke wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi, antyposlizgowymi.

Istniejace fundamenty malowa¢ farbami chlorokauczukowymi dwukrotnie po uprzednim ich
oczyszczeniu i odtluszczeniu.

KOLORYSTYKA

Sciany.

Sciane elewacji frontowej nalezy malowaé farbami elewacyjnymi zewnetrznymi w kolorach
okreslonych na rysunkach nr 1.07 i 1.08 wg. wachlarza odcieni RAL. Przyjeto barwy w tonacji
szarej wzrastajacej. Na etapie realizacji robét kolory zastosowanych farb (wybranego producenta)
nalezy uzgodnic z inwestorem.

Sciany ocieplone styropianem metodg lekkq nalezy tynkowaé tynkiem mineralnym w sposéb jak
opisano w pkt 9.2. Zaleca si¢ zastosowac tynk o strukturze ,drobnego baranka” o gr. 3 mm.

Na cokole utozy¢ czesciowo plytki klinkierowe.

Dach i pokrycie.

Papa termozgrzewalna najlepiej w odcieniu szaro$ci (jak istniejace pokrycie na czesci
administracyjnej).

Rynny i rury spustowe.

Rynny i rury spustowe na budynku wymieni¢ na PCV. Rury spustowe na okres prowadzenia robot
zdemontowa¢. Zamontowac rynny w kolorach jak na rysunkach.

Elementy stalowe.
Elementy stalowe pomalowac farbami olejnymi w kolorach jak na rysunkach.
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10.5. Stolarka.
W stacji uzdatniania wody zastosowac stolarke okienng z profili aluminiowych w kolorze
naturalnym (szarym). Nowg stolarke drzwiowg aluminiowg zaméwi¢ w kolorze brazowym.

10.6. Parapety.
Parapety zewnetrzne gotowe z blachy powlekanej w kolorze brgzowym. Parapety wewnetrzne
z PCV w kolorze biatym lub marmurkowym.

10.7. Obroébki blacharskie.
Obrébki blacharskie wykona¢ blachy powlekanej w kolorze bragzowym.

11.  ZALECENIA KONCOWE

11.1. Wymagania ppoz.
Wymagania dotyczace odporno$ci pozarowej budynkéw zawarte sqw Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002 r.). Stanowig one m.in., Ze ,elementy
budynku zaliczonego do odpowiedniej klasy odporno$ci pozarowej powinny spetnia¢ wymagania w
zakresie odpornosci ogniowej rozprzestrzeniania ognia.
Do wykonania ocieplen nalezy stosowa¢ odmiany styropianu samogasngcego, 0znaczonego
symbolem FS. Materiat ten nie zapala sie od iskry, pali si¢ jedynie w obcym ptomieniu,
a po usunieciu z ptomienia gasnie i nie zapala sie ponownie.
Styropian samogasnacy, ostoniety w lekkiej mokrej metodzie docieplania warstwami kleju i tynku
strukturalnego, jest traktowany jako uktad nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO) i w mysl
rozporzadzenia jest dopuszczony do docieplania budynkow istniejacych o wysoko$ci do 11
kondygnaciji.

11.2. UWAGI KONCOWE

— realizacje prowadzi¢ zgodnie z niniejszg dokumentacja,
— wszelkie zmiany w dokumentacji dokonywac po wczes$niejszym uzgodnieniu z projektantem,

— wszelkie zmiany bez zgody autora projektu sg niedopuszczone i chronione ustawowo
(Dz. U. Nr 24, poz. Nr 83 z dnia 04.02.1994 r.)

— budowe prowadzi¢ pod nadzorem os6b posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje zawodowe,

— wykonawstwo rob6t nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,

— przy realizacji robdt nalezy zwréci¢ uwage na uzywanie farb z jednej partii w celu unikniecia
réznicy odcieni.

— pomiary uziomdw przedtozy¢ inwestorowi w postaci protokotow.

Raciborz, dnia 31.01.2014 r.

Projektowat:

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim.
Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentow projektu bez zgody projektanta zabronione.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. tekst jednolity Dz. U. 80/2000.
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1.2,

1.3.

1.4.

2.2,

23.

24,

IV INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych)

CZESC OGOLNA:

Temat:
Projekt termomodernizacji budynku administracyjno-socjalnego wraz ze stacjq uzdatniania
wody zlokalizowanego na terenie Zaktadu Komunalnego w Nedzy, dziatka nr 981.

Lokalizacja:

Budynek administracyjno-socjalny wraz ze stacjg uzdatniania wody,
ul. Nad Suming 2,

47-440 Nedza.

Inwestor:
Przedsigbiorstwo Komunalne sp. z 0. o.
ul. Nad Suming 2, 47-440 Nedza.

Projektant:

mgr inz. arch. Bernard topacz,
uprawnienia budowlane nr 171/91/0OP,
numer cztonkowski SL-0653.

CZESC OPISOWA:

Zakres robot.

Zakres przewiduje:

— roboty murarskie i tynkarskie zwigzane z likwidacjg stolarki okiennej,

— izolacje termiczng $cian zewnetrznych budynku,

— izolacje termiczng stropodachéw zelbetowych,

— wymiane posadzki wraz z wykonaniem izolacji termicznej w stacji uzdatniania wody,

— wymiang czesci stolarki okiennej i drzwiowe.

Wykaz istniejacych obiektow.

Na ternie objetym inwestycjg znajdujq sie nastepujace obiekty budowlane:

— budynek administracyjno-socjalny wraz ze stacjg uzdatniania wody (objety opracowaniem),
— hala garazowo-magazynowa (w budowie),

— budynku gospodarcze

— inne obiekty i urzadzenia infrastruktury wodociggowej (np. zbiorniki magazynowania wody).

Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa.

Na terenie lokalizacji budowy nie stwierdzono wystepowania elementéw zagospodarowania terenu
(sieci energetyczne, i uskokow w terenie, ruin, masztéw lub innych niebezpiecznych obiektdw),
mogace by¢ przyczyng stworzenia zagrozenia dla ludzi i mienia.

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji.

Projektowane roboty i obiekty nie odbiegajg od normalnych robdt budownictwa ogdinego.
W trakcie realizacji jednak nalezy przestrzegaC podstawowych zasad bezpieczenstwa dla ludzi
oraz stosowanie bezpiecznego sprzetu roboczego i zabezpieczajacego.
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2.5.

2.6.
2.6.1.

2.6.2.

2.7.

2.8.

Nalezy zwroci¢ uwage na trwajace roboty zwigzane z budowa hali garazowo-magazynowe;..

Instruktaz prowadzenia robét.
Przed przystapieniem do rob6t nalezy:
— przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow o zasadach bezpiecznego sposobu wykonywania robdt,
w tym:
= zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
= zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegblnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby oraz stosowania przez pracownikdw Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy obuwia roboczego
— sprawdzi¢ prawidtowos$¢ stanu technicznego narzedzi (szczegdlnie elektronarzedzi),
— stosownie wtasciwe] odziezy roboczej i sprzetu zabezpieczajgcego,
— przestrzegac zachowania trzezwosci (zakaz spozycia alkoholu).

Stosowane srodki techniczne i organizacyjne:

Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem rob6t budowlanych, co
najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

Teren robdt powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed
osobami postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub robot
powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow transportowych.

Roboty rozbiérkowe i budowlane.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

— przygniecenie pracownika prefabrykatem podczas wykonywania robot.

Roboty mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu oraz planu ,BIOZ" przez pracownikéw
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu konstrukcji prefabrykowanych.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacja budowy powinna znajdowac¢ sie¢ w biurze kierownika budowy. Dotyczy to n/w

dokumentow:

— projekt budowlany konstrukcyjno-budowlany.

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

— odpis pozwolenia na budowe;

— protokdt z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elektrycznej oraz
odbiornikow uzytkowanych na placu budowy;

— odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajgcych pracownikdw do pracy na wysokosci;

— odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikow zatrudnionych na stanowiskach
robotniczych szkoleh wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp;

Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostepni¢ wiasciwym organom

kontrolnym.

Podstawa prawna opracowania:

— ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t,j. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 p6z.94 z
pozn. zm.)

— art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z.1126 z
pozn. zm.),

— rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegGtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajow
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rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151
p6z.1256)

— rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie
ogbInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 p6z. 844 z p6zn. zm.),

Raciborz, dnia 31.01.2014 r.

Projektant:
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1.2.

1.3.

1.4.

V. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

CZESC OGOLNA:

Temat:
Projekt termomodernizacji budynku administracyjno-socjalnego wraz ze stacja uzdatniania
wody zlokalizowanego na terenie Zakladu Komunalnego w Nedzy, dziatka nr 981.

Lokalizacja:

Budynek administracyjno-socjalny wraz ze stacjg uzdatniania wodly,
ul. Nad Suming 2,

47-440 Nedza.

Inwestor:
Przedsigbiorstwo Komunalne sp. z 0. 0.
ul. Nad Suming 2, 47-440 Nedza.

Projektant:

mgr inz. arch. Bernard Lopacz,
uprawnienia budowlane nr 171/91/0OP,
numer cztonkowski SL-0653.
OSWIADCZENIE:

Niniejszym o$wiadczam, ze wyzej wyszczegoiniona dokumentacja projektowa, zostata opracowana
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Raciborz, dnia 31.01.2014 r.

Projektant:
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