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Budowa hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej realizowanej na terenie Zaktadu Komunalnego w Nedzy.
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Budowa hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej realizowanej na terenie Zaktadu Komunalnego w Nedzy.
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ll.  OPIS TECHNICZNY

Do projektu konstrukcyjno-budowlanego
budowy hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej
realizowanej na terenie Zaktadu Komunalnego w Nedzy, dziatka nr 981.

LOKALIZACJA

ul. Nad Suming 2, dziatka nr 981,
47-440 Nedza.

INWESTOR

Przedsigbiorstwo Komunalne sp. z 0. 0.
ul. Nad Suming 2, 47-440 Nedza.

CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Inwestycja ma na celu budowe hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej na nieruchomosci
Zaktadu Komunalnego w Nedzy na dziatce nr 981.

Powstajacy obiekt bedzie petnit w funkcje garazowo-magazynowg do przechowywania pojazdow
i sprzetu stuzacych gospodarce wodnej oraz remontom j rozbudowie istniejacej infrastruktury
wodociggowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Nedza.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

—Zzlecenie inwestora,

—wyrys z mapy zasadniczej, wypis z ewidencji gruntow,

—wyrys i wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
—wizja lokalna i pomiary w terenie,

—uzgodnienia z inwestorem,

—obowigzujace przepisy i normatywy.

GEOLOGIA.

Na podstawie kontrolnego wykopu stwierdzono wystepowanie na poziomie fundamentéw piaskow
drobnych $rednio zageszczonych i glin piaszczystych. Obliczeniowy opdr podtoza pod fundamentami
wynosi 130 kPa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. Nr
126. poz. 839 z 1998 r.) dla projektowanego obiektu okreslono: | kategorie geotechniczna.

ZESTAWIENIE PARAMETROW TECHNICZNYCH INWESTYCJL.

Obiekty projektowane.
Wyszczego6lnienie parametru technicznego Wartosé
Wysokos¢ hali po wykorczeniu. 4,70 m
Szerokos¢ hali po wykonczeniu. 10,20 m
Dtugos¢ hali po wykonczeniu. 20,72 m

Budowa hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej realizowanej na terenie Zaktadu Komunalnego w Nedzy.
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6.2.

6.3.

7.2.

7.3.

Powierzchnia zabudowy hali garazowo-magazynowe;. 211,34 m2
Powierzchnia uzytkowa hali garazowo-magazynowe;. 199,20 m2
Kubatura hali garazowo-magazynowe;. 919,35 m3
Utwardzenie terenu plac manewrowy przed hala. 256,60 m2
Obiekty istniejace.
Wyszczegolnienie parametru technicznego Wartos$¢
Powierzchnia zabudowy budynku administracyjnego. 475,70 m2
Powierzchnia zabudowy budynkdw gospodarczych (2 szt). 54,30 m2
Utwardzenie terenu (place, drogi, chodniki). ok. 920,0 m?
Parametry zagospodarowania po zakonczeniu inwestycji.
Wyszczegélnienie parametru technicznego Wartos$¢
Powierzchnia zabudowy (wszystkich budynkow). 741,3 m2
Utwardzenie terenu (place, drogi, chodniki). 1176,0 m2
Powierzchnia nieutwardzona dziatki (tereny zielone). 2682,7 m2
Catkowita powierzchnia dziatki (nr 981). 4 600,0 m2
Projektowany wskaznik intensywnosci zabudowy. 0,16
Projektowany wskaznik powierzchni biologicznie czynnej. 58,3 %

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA.

Lokalizacja.

Przedsiewziecie planuje sie zlokalizowa¢ na obszarze objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego przyjetym Uchwatg Rady Gminy Nedza Nr XL/362/2006.
Na podstawie wypisu z tekstu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ustalono, ze
teren lokalizacji inwestycji znajduje sie na dziatce nr 981, okre$lonej symbolem W 01
0 przeznaczeniu podstawowym — obiekty i urzadzenia infrastruktury wodociggowej oraz W S/Z 04
0 przeznaczeniu podstawowym — wody powierzchniowe $rodladowe wraz z zielenig towarzyszaca.
Planowana inwestycja jest zgodna z kryteriami okreSlonymi w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego.

Na terenie dziatki znajduje sie ujecie wody oraz strefa ochrony uje¢ wody. Teren nieruchomosci
narazony jest na niebezpieczenstwo powodzi.

Dziatka przeznaczona pod zainwestowanie wraz z dziatkami sasiednimi znajduja sie w strefie
ochrony archeologicznej ,,W”.

Istniejace zagospodarowanie dziatki.

Teren, na ktorym zlokalizowana ma zostac¢ inwestycja wykazuje nieznaczny spadek w kierunku rzeki
Suminy (ok. 2%). Na dziatce znajdujq sie obecnie budynki zwigzane z prowadzong dziatalnoScia;
budynek administracyjny, budynki gospodarcze, zbiornik wody, itp.

W miejscu planowanej lokalizacji znajduje sie obiekt o konstrukcji stalowej (garaz blaszany) ktdry
zostanie rozebrany.

Teren wokot budynkow jest w catosci utwardzony i zagospodarowany.

W chwili obecnej na nieruchomosci jest prowadzona dziatalno$¢ gospodarcza zwigzana z
gospodarka wodno-sciekowa.

Na dziatce brak jest zieleni wysokiej.

Projektowane zagospodarowanie dziatki

Planowana budowa parterowej, hali o konstrukcji stalowej petni¢ bedzie funkcje garazowo-
magazynowa do przechowywania pojazdow i sprzetu stuzacych gospodarce wodnej oraz remontom j
rozbudowie istniejacej infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Nedza.

Hala zostanie zlokalizowana na terenie Zaktadu Komunalnego w Nedzy, dziatka nr 981, km. 4, obreb

Budowa hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej realizowanej na terenie Zaktadu Komunalnego w Nedzy.



PRACOWNIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, Pawet Pawlicki, ul. Jana Pawta Il 8, 47-400 Raciborz

8.1.

8.2.

Nedza. Budowe hali planuje sie zrealizowaC w potnocno-zachodniej czesci dziatki (lokalizacje
przedstawiono na projekcie zagospodarowania). Hala posiada niezalezng konstrukcje no$ng jednak
bedzie przylegata jednym bokiem do istniejacych zabudowan administracyjno-gospodarczych.

Hale zaprojektowano w ksztatcie prostokata o wymiarach zewnetrznych 20,72 x 10,20 m. Rozpietos¢
osiowa hali 9,50 m, a dlugo$¢ 20,00 m. Budynek hali wyposazony zostanie w cztery bramy
wjazdowe w elewacji pétnocno-zachodniej oraz drzwi wejéciowe od strony pétnocno-wschodniej.
Planowana jest rowniez wymiana istniejgcej nawierzchni betonowej na posadzke z kostki brukowe;
betonowej gr. 8 cm. Przed nowoprojektowanymi bramami wjazdowymi do hali zaplanowano
wykonanie utwardzonego placu manewrowego z kostki betonowej gr. 8 cm,. Wykonanie uktadu drég
komunikacji wewnetrznej oraz placu manewrowego pokazano na rysunku nr 1.01
Zagospodarowanie terenu.

Obiekt nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, zasadami sztuki budowlanej oraz
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 z dnia 15 czerwca
2002 r. poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

OPIS KONSTRUKCJI | SPOSOBU WYKONANIA HALI.

Fundamenty.

Fundamenty pod konstrukcje stupdw w osiach ,1” do ,5" wykonane zostang jako stopy
fundamentowe Zelbetowe o wymiarach 120x120 cm i wysokosci 45 cm. Podstawe stopy zbroié
dwukierunkowo zbrojeniem gtéwnym z pretow @12 ze stali A-lll 34GS co 15 cm. Gére fundamentu
zbroi¢ zbrojeniem gtéwnym z pretéw @12 co 28 cm i zbrojeniem rozdzielczym @8 ze stali A-0 co 20
cm Fundamenty posadowione zostang na gt. ok. 1,30 m ponizej poziomu posadzki, tj wigkszej od
gtebokosci przemarzania strefy Il.

tawy fundamentowe (podwaliny) pod $ciany w osi ,1” ; ,5" i ,A” wykona¢ o wym. 30x50 cm.
Fundamenty zbroi¢ 4 pretami @12 ze stali A-lll 34GS i strzemionami @6 ze stali A-0 co 20 cm. Lawy
posadowic¢ na gteboko$ci 1,20 m ponizej poziomu posadzki.

Pod stopami wykona¢ warstwe chudego betonu o grub. 10 cm. Pod tawami wykona¢ warstwe z
piasku o grubosci 10 cm. Powierzchnie przylegajace do gruntu nalezy zabezpieczy¢ przed korozja,
przez wykonaniem izolacji np. 2 x Abizolem "R” i Abizolem ,G”.

Zaréwno stopy jak i tawy wykonac z betonu zwirowego kl. C25/30 (B30).

Zasypke fundamentdw nalezy wykona¢ stosujgc grunt rodzimy z wykopéw pod warunkiem, ze jest to
materiat umozliwiajacy zageszczenie mechaniczne zgodnie z wymogami odpowiednich norm.

W przypadku, gdy grunt z wykopow nie spetnia w/w warunkow nalezy go wymienic.

W przypadku wykonywania prac ziemnych przy korytowaniu wykopu pod obiekt w trudnych
warunkach atmosferycznych (np. w okresie jesienno-zimowym), podczas opadow nalezy wykona¢ w
wykopach tymczasowe dreny technologiczne na czas budowy, ktére umozliwig odprowadzenie wody
opadowej z wykopdw i nie dopuszczg do rozmigkniecia podioza.

Szczegoty stop i taw pokazano na rysunkach 1.03 do 1.11 opracowania.

UWAGA:

W przypadku stwierdzenia w wykopie gruntéw stabonosnych, w szczegdlnosci organicznych
i nasypéw, ewentualne nowe rozwigzania dot. konstrukcji fundamentéw kierownik budowy
winien skonsultowaé z projektantem. Roboty fundamentowe nalezy prowadzi¢ w dobrych
warunkach pogodowych. Wykopy fundamentowe nalezy wykona¢ bezposrednio przed
betonowaniem i chroni¢ przed zalewaniem woda opadowa. Warstwe gruntu rozmiekta od
penetracji wod deszczowych nalezy zdjaé i réznice wypetni¢ chudym betonem.

Konstrukcja hali garazowe;j.

Hala wykonana bedzie w technologii szkieletu stalowego.

Schemat statyczny.

Konstrukcje stanowi stalowy uktad przestrzenny. Uktad ten tworzy grupa ram ptaskich potgczona

Budowa hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej realizowanej na terenie Zaktadu Komunalnego w Nedzy.
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8.3.

8.4.

przegubowo z fundamentami. Dlugos¢ hali wynosi 20,0 m, a rozstaw osiowy ram 5,0 m. Rozpieto$¢
ram wynosi 9,5 m (w osi stupow).

Stupy hali zaprojektowano jako dwuteowniki walcowane IPE240 potgczone sztywno z ryglami
IPE240. Pod ryglami zaprojektowano $ciggi z rur kwadratowych 80x4. Konstrukcje dachu stanowig
ww rygle, na ktorych oparto ptatwie z profili stalowych zetownikéw zimnogietych Z175x2,5 w uktadzie
belek czteroprzestowych.

Stabilno$¢ uktadu hali zapewniajg podtuzne rygle w $cianie z otworami dla bram garazowych,
stezenia $cienne oraz potaciowe zaprojektowane z rur kwadratowych 80x4, a takze ptatwie
dachowe.

Materiat oraz sposob wykonania i montazu.

Konstrukcja w catosci bedzie spawana. Materiat S235JRG2.

Elementy konstrukcji nalezy wykona¢ jako spawane w wytworni. Elementy przed malowaniem nalezy
wypiaskowaC a nastepnie zabezpieczyé przed korozjq przez jednokrotne malowanie farbami
podktadowymi i dwukrotne pokrycie warstwg finalng. Powierzchnia przygotowana do malowania
powinna by¢ sucha odttuszczona bez kurzu i innych zanieczyszczen.

Montaz konstrukcji rozpocza¢ od montazu stupow i rygli podpierajacych ptatwie dachowe. Stupy
ustawi¢ na stopach fundamentowych, za po$rednictwem podktadek stalowych pomiedzy stupem i
fundamentem.

Dolny krawedz stopy stupa powinna wystawa¢ min. 50mm powyzej docelowej powierzchni terenu.
Gotowe ramy potaczy¢ tymczasowymi i docelowymi stezeniami, tworzac stabilny uktad
konstrukcyjny. Nastepnie mozna przystapic do montazu ptatwi zetowych, faczac je ze
zmontowanymi ramami za pomocg spawéw. Platwie na podporach montowa¢ ,na zaktad”
zwigkszajac ich przekroj — zgodnie z dokumentacja.

Wszystkie potaczenia montazowe przewidziano za pomocg spawow i ocynkowanych $rub kl. 10.9 i
5.8, nakretek klasy 6 jak pokazano na rysunkach konstrukcyjnych. Elementy spawaé elektrodami
ER146. Jednocze$nie z postepujgcymi pracami montazowymi prowadzi¢ pomiary i regulacje
ustawienia elementéw stalowych, a po zakonczeniu wykona¢ podlewke stop z wilgotnej zaprawy
cementowej M10 (1:2).

Wykonania konstrukcji i montaz powinny by¢ zgodne z normg PN-B-06200 ,Konstrukcje stalowe
budowlane. Warunki wykonania i odbioru”.

Poszycie hali (obudowa lekka).

Sciany hali zaprojektowano jako poszycie z plyt warstwowych z rdzeniem styropianowym gr. 100
mm. Plyty warstwowe nalezy mocowa¢ do konstrukcji stalowej hali (ceownikéw zimnogietych BP/C
150x48x3,0) za posrednictwem tacznikdw samogwintujgcych. Laczniki samogwintujgce stuzg do
mocowania ptyt do konstrukcji stalowej o maksymalnej grubo$ci Scianki 14 mm. Plyty mocowaé
dwoma lub trzema tgcznikami na szerokosci za posrednictwem kalotek - w przypadku fatd
trapezowych. Do podioza betonowego zaleca sie specjalne faczniki z elementem rozporowym lub
taczniki samogwintujace ze specjalnie uksztattowanym gwintem roboczym. Sita docisku tacznika
powinna by¢ dobrana w taki sposéb, aby nie deformowac¢ podktadki i ptyty warstwowe;.

Wszystkie prace montazowe ptyt warstwowych wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu producenta.
Po skoriczonym montazu usuna¢ wszelkie nieczystosci, a w szczegolnosci opitki i wiory. Wszelkie
przerwania ciggtosci powtoki lakierniczej bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢ farbg zaprawowg w
kolorze oktadziny. Korekty wykonujemy punktowo unikajgc malowania wigkszych powierzchni.

Poszycie hali (Sciana murowana).

Od strony potudniowo-zachodniej zostata zaprojektowana $ciana murowana, jako przediuzenie
wizualne istniejacej elewacji budynku. Sciana o grubosci 25 cm bedzie wykonana z bloczkéw
betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej M5. Sciana bedzie miata wysoko$¢ ok. 4,8 m
(dostosowa¢ do budynku administracyjnego) i bedzie powigzana z budynkiem hali poprzez
zakotwienia do stupow stalowych w sposdb pokazany w dokumentacji rysunkowe;.

Budowa hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej realizowanej na terenie Zaktadu Komunalnego w Nedzy.
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.1.

Pokrycie i geometria dachu.

Zaprojektowano dach jednospadowy o nachyleniu obu potaci dachowych 5%.

Pokrycie dachu wykona¢ z ptyty warstwowej z rdzeniem z ze styropianu gr. 10 cm. Mocowanie ptyt
do ptatwi (Z175x2,5) wykona¢ za pomocag tacznikdéw firmowych. Na okapach zaprojektowano rynny
dachowe z PCV 1125 mm. Woda z rynien zostanie odprowadzana rurami spustowymi z PCV @105
mm na teren przylegtej nieruchomosci.

Posadzki.

Posadzke w hali nalezy wykona¢ z kostki betonowej gr. 8 cm. Podbudowe pod posadzke nalezy

wykona¢ w nastepujacy sposob:

— po wykonaniu korytowania do grubosci 35 cm, ponizej istniejacego poziomu terenu zgesci¢ grunt
rodzimy - do wskaznika zageszczenia ls = 0,97,

— utozy¢ warstwe odcinajaca z piasku gr. 6 cm.

— utozy¢ warstwe kamienia niesortowanego o gran. 31-80 mm i zagesci¢ go walcem lub piytg
wibracyjng, do uzyskania wskaznika zageszczenia Is =1.0, o grubosci 20 cm,

— utozy¢ podsypke z piasku z cementem (stosunek 1:4) grubosci 4 cm. Doktadnos¢ utozenia +1
cm. Po utozeniu kostki brukowej i po procesie wibrowania warstwa ta winna by¢ zageszczona do
uzyskania grubosci ok. 3 cm,

— kostke betonowg o gr. 8 cm uktadaC pozostawiajac szczeling ok. 2+3 mm, wypetniajac jq
piaskiem z cementem, zamie$¢ powierzchnie i ubi¢ za pomocg wibratora ptytowego lub walcem
gumowym. Po wibracji uzupetni¢ szczeliny i zamie$c¢.

Stolarka okienna i drzwiowa.

W Scianie pétnocno zachodniej wiaty planowany jest montaz 4 bram wjazdowych segmentowych
podnoszonych mechanicznie. W elewacji pétnocno-wschodniej planowany jest montaz drzwi o szer.
min. 90 cm.

Wykornczenie zewnetrzne budynku.

Dach i poszycie Scian z ptyt warstwowych wykona¢ w kolorze szarym. Obrdbki blacharskie wykonac
z blachy stalowej powlekanej tworzywami sztucznymi gr. 0,75 mm. Rynny i rury spustowe z PCV w
kolorze grafitowym lub bragzowym. Pozostate elementy pokrycia dachowego i kolorystyke elementow
wykonczeniowych dachu dostosowaé do istniejgcej kolorystyki.

Warunki wykonania i odbioru robét.

Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i obowigzujgcymi normami
technicznymi, pod nadzorem osoby uprawnionej do prowadzenia robdt. Zastosowane materiaty
powinny posiada¢ atesty jakoSci i aprobaty techniczne. W kazdej fazie prac nalezy bezwzglednie
przestrzegac przepisow BHP.

KONSTRUKCJA DROG | PLACOW.

Nawierzchnia placu manewrowego i zjazdu.

Na obwodzie projektowanego placu manewrowego przed wiatg przewidziano wykona¢ krawezniki

betonowe o wymiarach 15x30 cm na tawie betonowej o wymiarach 45x30 cm.

Plac manewrowy i drogi wokét budynku hali bedg miat nawierzchnie z kostki brukowej betonowej

0 grubosci 8 cm na podsypce z piasku grubosci 4,0 cm, na warstwie kruszywa kamiennego - wg

rysunku szczegotowego 1.02.

Podbudowe pod drogi i place manewrowe nalezy wykona¢ w nastepujacy sposob:

— po wykonaniu korytowania do grubosci 55 cm, ponizej istniejacego poziomu terenu zgesci¢ grunt
rodzimy - do wskaznika zageszczenia ls = 0,97,

— utozy¢ warstwe odcinajgca z piasku gr. 6 cm.

— utozy¢ warstwe kamienia niesortowanego o gran. 31-80 mm i zagesci¢ go walcem lub ptytg
wibracyjna, do uzyskania wskaznika zageszczenia ls =1.0, o grubo$ci 20 cm,

Budowa hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej realizowanej na terenie Zaktadu Komunalnego w Nedzy.
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9.2,

9.3.

10.

1.

12.

13.

— utozy¢ warstwe tlucznia kamiennego o gran. 0-31 mm i zages$ci¢ go warstwami walcem lub piyt
wibracyjnych, do uzyskania wskaznika zageszczenia Is =1.0, o grubo$ci 10 cm,

— utozy¢ podsypke z piasku z cementem (stosunek 1:4) grubosci 4 cm. Doktadnos¢ utozenia +1
cm. Po utozeniu kostki brukowej i po procesie wibrowania warstwa ta winna by¢ zageszczona do
uzyskania grubosci ok. 3 cm,

— kostke betonowg o gr. 8 cm uktadaC pozostawiajac szczeling ok. 2+3 mm, wypetniajac jq
piaskiem z cementem, zamie$¢ powierzchnie i ubi¢ za pomocg wibratora ptytowego lub walcem
gumowym. Po wibracji uzupeti¢ szczeliny i zamie$¢.

Po wykonaniu robdt istniejace podtoze gruntowe wyrownac oraz obsia¢ trawa.

Kolorystyka.
Zaleca sie na drogach i placach zastosowanie kostki brukowej w kolorze popielatym. Pozostata
kolorystyka jak w zatozeniach systemowych.

Odwodnienie terenu - sieci zewnetrzne.

Wody opadowe z placow i drég odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji deszczowej powierzchniowo
lub za pomocg urzadzen odwadniajacych.

Na placu manewrowym przed halg nalezy wykona¢ odpowiednie spadki podtuzne i poprzeczne -
nieprzekraczajace 2%.

INSTALACJE WEWNETRZNE.

W wiacie przewiduje sie montaz instalacji elektrycznej oswietleniowej — wg. odrebnych
projektow branzowych.

ZABEZPIECZENIE PRZECIW KOROZJI.

Elementy istniejacej konstrukcji stalowej i faczniki zabezpieczy¢ przed korozjg przez malowanie
farbami antykorozyjnymi, a nastepnie nawierzchniowymi po uprzednim oczyszczeniu do I-go stopnia
czysto$ci (piaskowanie).

Stosowac taczniki zabezpieczone przed korozjg przez ocynkowanie ogniowe. Zalecana grubo$c¢
potdwki cynkowej — min 200 um.

Zabezpieczenie powierzchni betonowych stykajacych sie z gruntem przewidziano poprzez
smarowanie 2 x Abizolem "R” i 2 x Abizolem ,G”.

WARUNKI HIGIENICZNE | ZDROWOTNE.

Spetnienie wymagan dotyczacych odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz
ochrony $rodowiska realizowane jest poprzez materiaty i wyroby zastosowane w projekcie
niestanowigce zagrozenia dla higieny i zdrowia uzytkownikdw.

Obiekty nie bedg emitowaty gazow toksycznych, szkodliwych pytdw, niebezpiecznego
promieniowania, zanieczyszczenia wody lub gleby; w projekcie przewidziano zastosowanie takich
materiatéw oraz technologii, ktére zapewniajg nie przekroczenie dopuszczalnych stezen i natezen
czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez grunt, materialy, state wyposazenie oraz
powstajgcych w trakcie uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem,

BEZPIECZENSTWO POZAROWE.

Na etapie prac projektowych przewidziano problematyke zwigzang z bezpieczenstwem pozarowym
obiektu i w zwigzku z tym zastosowano:

—ptyty warstwowe i blache powlekang obudowy hali zabezpieczone do parametréw NRO,
—elementy drewniane lub stalowe zabezpieczone do parametréw NRO,

—dostep pozarowy do obiektu od drogi gminnej ul. Nad Suming,

—obiekt projektowany stanowi oddzielng strefe pozarowa,

Wymagania dotyczace odporno$ci pozarowej budynkéw zawarte sq w Rozporzadzenie Ministra

Budowa hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej realizowanej na terenie Zaktadu Komunalnego w Nedzy.
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Infrastruktury z dnia 15.06.2002 r. w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75, poz. 690 z 2002 r.). Stanowig one m.in., ze ,elementy
budynku zaliczonego do odpowiedniej klasy odporno$ci pozarowej powinny spetia¢é wymagania
w zakresie odpornosci ogniowej rozprzestrzeniania ognia.

Uwagi:

Wszystkie materialy i urzadzenia przeciwpozarowe powinny posiada aktualne aprobaty
techniczne i certyfikaty zgodnosci jednostek certyfikujacych akredytowanych przy PCBC np.
ITB i CNBOP.

14. UNWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzic zgodnie z przyjetq sztukg budowlang,
obowigzujacymi normami oraz przepisami bhp pod nadzorem osoby posiadajacej odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Wszystkie niejasno$ci w projekcie wyjasnic z projektantem.

Wszelkie wyjasnienia dodatkowe do projektu oraz ewentualne zmiany sq mozliwe w ramach nadzoru
autorskiego.

Materiaty budowlane powinny odpowiadaé atestom technicznym i posiada¢ aprobate techniczna.

Raciborz, dnia 30.04.2013 r.

Projektowat: Sprawdzit:

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Niniejszy projekt chroniony jest prawem autorskim.
Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie catosci lub fragmentéw projektu bez zgody projektanta zabronione.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. tekst jednolity Dz. U. 80/2000.

Budowa hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej realizowanej na terenie Zaktadu Komunalnego w Nedzy.
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IV. OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE

Do projektu konstrukcyjno-budowlanego
budowy hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej
realizowanej na terenie Zakladu Komunalnego w Nedzy, dziatka nr 981.

1. PODSTAWA WYKONANIA OBLICZEN.

Obliczenia wykonano w oparciu 0 obowigzujgce Polskie Normy:

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli;

— PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli . Obcigzenia state;

— PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli . Obcigzenia zmienne technologiczne;

— PN-77/B-02011 — Obcigzenie wiatrem;

— PN-80/B-02010 — Obcigzenie Sniegiem;

— PN-B-03264/1999 Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie;

— PN-90/B-03200 - Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

— PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe.

Instrukcje techniczne oraz karty katalogowe producenta.

Obliczenia statycznolwytrzymatoSciowe konstrukcji stalowej wykonano oparciu 0 oprogramowanie

INTERSOFT RAMA 3D v. 12.0.2. nr. klucza licencyjnego 2561859.

2. OBLICZENIA FUNDAMENTOW
2.1. Obliczenie stopy fundamentowej w osi ,,A”
Przyjete wymiary stopy oraz obcigzenia

L=1,20m ;B=1,20m ; h=0,45m; 1=0,40m; b=0,40m
Dmin=1,0m — gteboko$¢ posadowienia dla strefy Il miejscowosci Nedza, przyjeto D=1,30m
2=59,35 kN
Hx = 7,55 kN
Hy = 3,34 kN

Zestawienie obcigzen obliczeniowych

Warto$ci charakterystyczne oraz obliczeniowe obcigzen:

- Ciezar fundamentu
Gn=(1,2-1,2-045+04-0,4-0,85) - 24 = 18,81 kN
G1r=18,81-1,1=20,69 kN

- Ciezar gruntu pod posadzkg
Gan=04-12-0,65-1,75-9,81=535kN
G2r=535-12=6,42kN

- Ciezar posadzki 20cm
Gan=04-12-0,2-24=230kN
G3r=2,30-1,3=3,00 kN

- Ciezar cokotu od strony zewnetrznej hali
Gun=0,24-12-115-24=7,95kN
Gar=7,95-1,3=10,33 kN

Budowa hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej realizowanej na terenie Zaktadu Komunalnego w Nedzy.
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- Ciezar gruntu od strony zewnetrznej
Gsn=0,16-1,2-0,85-1,75- 9,81 =2,80 kN
Gsr=2,80-1,2=3,36 kN

Suma obcigzen zewnetrznych:
G, = sz = 1881+ 535+ 230+ 795+ 280= 3721 kN

G, =Y G, = 2069+ 642+ 300+ 1033+ 336= 4380 kN

Sprawdzenie potozenia wypadkowej obliczeniowego obcigzenia

Obcigzenie pionowe podtoza fundamentu
Nr = 59,35 + 43,80 = 103,15 kN

Moment obcigzen wzgledem podstawy stupa
My=755-12+6,42-0,4+30-04-10,33-0,32-3,36 0,52 =7,78 kNm
M = 3,34 - 1,2=4,01 kNm

Mimo$réd wypadkowej obcigzen

M

=y o 8 75 me) 2122 gop m
N, 10315 6 6
M

Mo 0L g mel 2122 oo m
N, 10315 6 6

€., € _ 0075 0039 _ 1

=——+——=0095<—-= 0166
L B 12 12 0 6 '

Wypadkowa znajduje sie w rdzeniu podstawy fundamentu.
Wymiarowanie stopy
Warto$ci naprezen $Sciskajacych pod fundamentem

q =N, 6@ 6&,) 10315 600075, 600039) )46 yop
™ LB L B~ 12012 12 12

q =N - 66, _6(&y,_10315 () 600075 600039 _ 000
' B = 12012 12 12

q =N E(l_ece,L 4 B8e, 10315 (600075, 600039) _ povs oo
LB L B ' 12012 12 12

0= N, e 66, _6[&;, 10315 (), 600075 600039\ _ gcr oo
B~ 12012 12 12

Obliczeniowy dopuszczalny odpor gruntu Qe = 130.
N, <miQus

N, =10315 kN < 09[D9[130=1053 kN

Obliczenie zbrojenia stopy fundamentowej metodg wydzielonych wspornikow:

Stopa fundamentowa zaprojektowana bedzie na parametry wytrzymatosciowe betonu B30 i stali A-
M.

Beton C25/30:

fes= 16,7MPa fem= 2,6MPa fea= 1,2MPafy=25MPa

Stal A-lll
fys= 350MPa fye= 400MPa Xeftim= 0,53
Graniczny op6r gruntu pod stopg wynosi:

Budowa hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej realizowanej na terenie Zaktadu Komunalnego w Nedzy.
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2.2,

—_ M
gy N Mo My 20315 401 778,
A, LB B°"L 12012 12°012 12°012 m
6 6 6 6

Przyjmuje w stopie zelbetowej kat rozchodzenia sie naprezen a = 45° = tga = 1,0
Obliczenie momentdw zginajacych wsporniki:

o _ 2 _ 2
M, = oy e B0 4557127 04 U202+ 04) _ g4 1\
24 24
_ _ 2 _ 2
M, = o G- H2ELHAN) 955,127 04) L2024 04) _ g4
24 24
Przyjeto grubo$¢ otulenia pretéw zbrojenia a = 0,05m
d =h-a=045- 005= 040m
z=090 = 0904 = 036m
Obliczenie zbrojenia stopy:
M 840 >
= = = . = 067 cm
Ao = A fo Z 350000036
Wyznaczenie minimalnej powierzchni zbrojenia:
O,26E-Ifﬂ L= OZGEIE 1,204 =811
AS,min = ASL,min = ASB,min = max fyk 400 Cm2

0,0013[L [d =0,00131,2[ 04 = 624
ASL,min = 8’11 sz

Przyjeto zbrojenie w obu kierunkach z warunku konstrukcyjnego :

8@12co15¢cm - As=9,05 cm?
Sprawdzenie mozliwosci na przebicie:

Oy =11257 k—'\z'
m
A= (hy +20d) (b, +20d) = (04 +2004)[(04+2[D4) = 144 nv’
f, =12 [MPa]=1200 k—'\z'
m
o, = 2104 0,4)+2[[(0,4;+2[d)+ OA+21d)] o5 . g=0am

Oy TA=11257[144=16210 kN < N, = f_, [ [8 =12000B2[D4 =1536 kN

O A Ngy = foq [ [l
Przebicie stopy nie nastapi.

Obliczenie stopy fundamentowej w osi ,,B”

Przyjete wymiary stopy oraz obcigzenia
L=1,20m ;B=1,20m ; h=0,45m; 1=0,40m; b=0,40m
Dmin=1,0m — gteboko$¢ posadowienia dla strefy Il miejscowosci Nedza, przyjeto D=1,30m
Hxmax = -5,84 kN
Hy = 1,82 kN
P;=-16,12 kN

Budowa hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej realizowanej na terenie Zaktadu Komunalnego w Nedzy.
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Hx=-0,71 kN
Hymax = 4,16 kN
P.=-15,52 kN

Hx = 5,07kN
Hy = -4,43 kN
Pzmax = -51 ,08 kN

Zestawienie obcigzen obliczeniowych

Warto$ci charakterystyczne oraz obliczeniowe obcigzen:

- Ciezar fundamentu
Gn=(12-12-045+04-0,4-0,85) - 24 = 18,81 kN
G1r=18,81-1,1=20,69 kN

- Ciezar gruntu pod posadzka od strony budynku
Gn=0,15-1,2-0,65-1,75-9,81=2,01 kN
G2r=2,01-12=241kN

- Ciezar posadzki 20cm od strony budynku
G3n=0,15-1,2-0,2-24 =0,86 kN
G3r=0,86-1,3=112kN

- Ciezar gruntu pod posadzkg wewnatrz hali
Gan=0,65-1,2-0,65-1,75-9,81=8,70 kN
G4r=8,70-1,3=11,31kN

- Cigzar posadzki 20cm wewnatrz hali
Gsn=0,65-1,2-0,2-24 =3,74 kN
Gsr=3,74 - 1,2 =4 49 kN

Suma obcigzen zewnetrznych:
G, =Y G, = 1881+ 201+ 086+ 870+ 374= 3412 kN

G, =Y G, = 2069+ 241+ 112+ 1131+ 449= 4002 kN

Sprawdzenie potozenia wypadkowej obliczeniowego obcigzenia ze wzgledu na Hymax
Obcigzenie pionowe podtoza fundamentu
Nr = 16,12 + 40,02 = 56,14 kN
Moment obcigzen wzgledem podstawy stupa
Mn=16,12-0,25+3,59-0,25+2,41-0,525+1,12:0,525-11,31:0,275-4,49-0,275+5,84-1,3= =10,03 kNm
M =1,82-1,3=2,37 kNm
Mimo$réd wypadkowej obcigzen

M
N, 5614 6 6
e, =Mu = 237 - opsom<t =22- 0o0m
N, 5614 6 6
1

G 8 _ 0179, 0042 0184> = = 0166
L B 12 12 6

Wypadkowa wychodzi z rdzenia podstawy fundamentu.
2 2
0179 0042
+ 0255| + + 0255| = 0247< 032
032+ 0255 +[ a2+ 025 = 0247< 03

Zasieg szczeliny nie przekracza dopuszczalnego

Sprawdzenie potozenia wypadkowej obliczeniowego obcigzenia ze wzgledu na Hymax

Budowa hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej realizowanej na terenie Zaktadu Komunalnego w Nedzy.
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Obcigzenie pionowe podtoza fundamentu
Nr = 15,52 + 40,02 = 55,54 kN
Moment obcigzen wzgledem podstawy stupa
Mn=15,52-0,25+3,59-0,25+2,41-0,525+1,12:0,525-11,31-0,275-4,49-0,275+0,71-1,3= =3,21 kNm
M = 4,16 - 1,3 =541 kNm
Mimo$réd wypadkowej obcigzen

erL=—ry——321—0058m<'—:l—2:0,20m

N, 5554 6 6

M, _ 541 | 12

= =77 = 0097 m<—-="2=020 m
S N, 5554 0 6 6 2
€ , & _ 0P58, 0097 1

==t —= 0129<E= 0166

Wypadkowa znajduje sie w rdzeniu podstawy fundamentu.

Sprawdzenie potozenia wypadkowej obliczeniowego obcigzenia ze wzgledu na Pzmax
Obcigzenie pionowe podtoza fundamentu
Nr=51,08 + 40,02 = 91,10 kN
Moment obcigzen wzgledem podstawy stupa
Mr=51,08-0,25+3,59:0,25+2,41-0,525+1,12:0,525-11,31:0,275-4,49-0,275-5,07-1,3= =4,58 kNm
M =4,43 - 1,3=576 kNm
Mimo$réd wypadkowej obcigzen

458 | _12
= Y= " =0050mM<—==="=020m
%N, om0 % 6 6 7
M, _ 576 | _12
=—X=——=0063Mm<—-=—=020m
Ge N, 9110 0 6 6
€ , 8 _ 0050, 0063_ 1

B ——+t——= 0094<E= 0166
Wypadkowa znajduje sie w rdzeniu podstawy fundamentu.

Wymiarowanie stopy
Wartosci naprezeh Sciskajacych pod fundamentem
_ N, E(1+ 68, , 6[@,8) _ 5614 [€1+ 60179, 610042

% max = L B 12012 12 12

j: 8206 kPa

Q.. = N, E( 6le, _6[@,8)_ 5614 f, 6C0179 600042} _ 0\ 0o
' L B 12012 12 12
4 = N, E(1—6Ee'L N 6EB)= 5614 1_6[0;L79+6EDQ42 = 1228 kPa
LB L B 12012 12 12
r= N, E( + 6@8)_ 5614 1+6E0179_6[DD42 — 6569 kPa
B 12012 12 12
Obliczeniowy dopuszczalny odpér gruntu Qe = 130.
N, <miQgup

N, = 5614 kN < 09[09[130=1053 kN

Obliczenie zbrojenia stopy fundamentowej metodg wydzielonych wspornikow:
Stopa fundamentowa zaprojektowana bedzie na parametry wytrzymato$ciowe betonu B30 i stali A-

Budowa hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej realizowanej na terenie Zaktadu Komunalnego w Nedzy.
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I.
Beton C25/30:
fea= 16,7MPa fem= 2,6MPa foa= 1,2MPafy=25MPa

Stal A-lll :
fys= 350MPa fye= 400MPa Xeftim= 0,53
Graniczny op6r gruntu pod stopg wynosi:

— M
=ty My My _ SB4 2003 2T _ g, K
A LB B°'IL 12002 1270112 12°012 m
6 6 6 6

Przyjmuje w stopie zelbetowej kat rozchodzenia sig naprezen a = 45° = tga = 1,0

Obliczenie momentow zginajacych wsporniki:
E(l_—h)ZE(2EB+b) _ (1,2-04)* 21,2+ 04) _

M, =0 82040 = 613 kNm
oo 24 2 24 !

_ —h)2 _ 2
M, = g 2P 5‘2&”‘) - 82042~ 04) 2E(42D"2+ 04 _ 613 kNm

Przyjeto grubo$¢ otulenia pretéw zbrojenia a = 0,05m
d =h-a=045- 005= 040m

z=090 = 0904 = 036m

Obliczenie zbrojenia stopy:

. .M 613
o= fe = f,o(z 350000036

Wyznaczenie minimalnej powierzchni zbrojenia:

= 049 cnr

O,ZGGnﬂELm = OZGEIEELZEDA: 811 )
AS,min = ASL,min = ASB,min = max fyk 400 cm

0,0013L [d =0,00131,2[ 04 = 624
ASL,min = 8’11 sz

Przyjeto zbrojenie w obu kierunkach z warunku konstrukcyjnego :
8@12co15¢cm - As=9,05 cm?

Sprawdzenie mozliwo$ci na przebicie:

Oy = 8204 k—'\z'
m
A= (h, +2[H) [{b, +2[8) = (04+2004){04 + 2[04) = 144 m’
f., =12 [MPa]=1200 %
o, = 204+ 0,4)+2[ﬁ(o,z;+2m)+ OA+2)] _ 0y . 4—gam

Oy [A= 8204[144=11814 kN < Ngg = foq U, [ =1200082[04 =1536 kN
Egr (A< NRd = fctd []Jp [d
Przebicie stopy nie nastapi.

Budowa hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej realizowanej na terenie Zaktadu Komunalnego w Nedzy.
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, Pawet Pawlicki, ul. Jana Pawta Il 8, 47-400 Raciborz

3.  OBLICZENIA HALI STALOWEJ
3.1. Blacha na pokrycie dachu
Obcigzenie $niegiem

Strefa |

2
Q =0,9kN/m

k
1 =1,50
F
C=08
2

S=09-08=0,72kN/m
k
2

S=0,721- 1,50 = 1,08 kN/m

Rozstaw pfatwi:
a=10m

Przyjeto ptyte dachowg PWD 150 z rdzeniem z wetny mineralnej o grubosci 150  mm z katalogu
Balex.

2 2 2
Ciezar 25,60 kg/m =0,256 kN/m , dopuszczalne obcigzenie 2,56 kN/m

1 =1,20
F

Blacha na pokrycie Scian

Przyjeto ptyte Scienng PWS 150 z rdzeniem z weiny mineralnej o grubosci 150 mm z katalogu
Balex.

Obcigzenie wiatrem — Strefa | — maksymalna rozpieto$¢ L = 5,0 m
<L =57 m
dop

3.2. Platwie dachowe.
Zestawienie obcigzen — obcigzenia state

Obcigzenie [ Obcigzenie
charakterystyczne F obliczeniowe
[kN/m] [kN/m]
Ciezar wtasny pfatwi 0,063 1,10 0,070
6,28 kg/mb
Ciezar ptyty dachowej 0,256 1,20 0,307
RAZEM state: q =0,319 q =0,377
k d
Obcigzenie $niegiem (p.1.1) 0,720 1,50 1,080
RAZEM zmienne: 0,72 1,08
OGOLEM: g =104 g =146
k d

Budowa hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej realizowanej na terenie Zaktadu Komunalnego w Nedzy.
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, Pawet Pawlicki,

ul. Jana Pawta Il 8, 47-400 Racibérz

3.3.

3.4.

Obcigzenie faczne zawieszone w srodku ciezko$ci przekroju
g =g 0cos(l)=1,04 10,999 = 1,04 kN/'m

kx k
g =g Usin(1) =1,04 10,05 = 0,052 kN/m

kx k

g =g 0cos(l)=1,46 100,999 = 1,46 kN/m

dx d

g =g Usin()=1,46 100,05 = 0,073 kN/m
dy d

Przyjeto ptatew zetowg Z175x2,5 z katalogu Balex.
g =146kN/m<g =1,5kN/m (katalog BALEX)

dx max

Platwie Scienne.

Na podstawie katalogu BALEX przyjeto ptatwie Scienne z ceownika zimnogietego BP/C 150x48x3,0

Qaop = 1,18 kN/m2 > gy = 0,648 kN/m2

Sciana murowana .

Sciana nie bedzie obcigzona pionowo. Wystepujace obcigzenie — parcie wiatru wywota zginanie i

scinanie. Grubo$¢ sciany 25 cm.

Obcigzenie wiatrem dziatajgce na Sciane
q=q C NCD
k

e
2

q =0,3kN/m
k
C =08 C=10:u138

e
2

g=q C C (uooomoomooaoomooioOk N m
k e

Wartosé obliczeniowa:
2

q=0,432 11,5 = 0,648 kN/m

Wysoko$¢ efektywna $ciany
1 =12510=10h=47m
h n
h =1,2501,004,7=5,88m
eff
h /t=588/025=235<250

eff

Wytrzymato$¢ obliczeniowa muru na $ciskanie.
Beton kruszywowy, zaprawa zwykta.
0,7 0,3
f =Kmf of
k b m
K=0,3;f =15MPa;f =5MPa

b m

Budowa hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej realizowanej na terenie Zaktadu Komunalnego w Nedzy.
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, Pawet Pawlicki, ul. Jana Pawta Il 8, 47-400 Raciborz

07 03

f=0305 U5 =3,23MPa
k
f=f/0=372325=1292MPa
d k F

Wytrzymato$¢ obliczeniowa muru na zginanie
Beton kruszywowy, zaprawa zwykta f = 5,0 MPa.

m
f =0,1MPa

xk1

f =0,2MPa

xk2

f =0,1/2,5=0,04 MPa =40 kPa
xd1

f =0,2/2,5=0,08 MPa =80 kPa
xd2

Wytrzymato$¢ obliczeniowa muru na scinanie
f =min(f ;0,065f;1,5)=min (0,2;0,975;1,5) = 0,2 MPa = 200 kPa
b

vk vk0

Naprezenia maksymalne krawedziowe w Scianie od parcia wiatru

2
w=q= 0,648 kN/m
L = dlugos¢ $ciany miedzy podporami = 9,5 m
H = wysoko$¢ Sciany = 4,70 m
h = grubo$¢ $ciany = 0,38 m

HL=4,7/95=05;0=f /f =0,04/0,08=0,5—0=0,056
xd1  xd2

2 2
W =Lh/6=9,5000,25/6=0,098 m

xd1

2 2
W =Hh/6=4,7000,25/6=0,049 m
xd2
Nosnos¢ Sciany w ptaszczyznie prostopadtej do spoin wspornych:

MSd = awy in MRd = fde w

3

3

0
M =0,056 10,648 10 = 0,81 kNm<M =8010,049 = 3,92 kNm
sd Rd

Msq = 1t oWy L? < Mgy = frgs W
Nosno$¢ Sciany w ptaszczyznie rownolegtej do spoin wspornych:
0

M =0,500,056 10,648 19,50 = 1,64 kNm <M =4010,089 = 3,56 kNm
sd Rd

No$no$¢ Sciany zapewniona.

Budowa hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej realizowanej na terenie Zaktadu Komunalnego w Nedzy.
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, Pawet Pawlicki,

ul. Jana Pawta Il 8, 47-400 Racibérz

3.5. Obliczenia uktadu przestrzennego hali.

Geometria konstrukcji

Parametry geometryczne i fizyczne elementow:

Nazwa IPE 240
2
A =39,12cm
4 4 4
J =12,88cm J =3892,29cm J =283,64cm
X y z
. =0 4 4
Parametry J =3892,29cm J =283,64cm
przekroju | YY9 vg 79
3 3
w =324,36¢cm w =324,36¢cm
y max y min
3 3
W =47,27cm W =47,27cm
Z max zmin
. _ _ 3
Materiat Stal PN St3S E = 205GPa G =80GPa Ciez. = 78 5kN/m
Nazwa BP/Z 180x68/60x2,5 (mozna wykona¢ z Z175x2,5 Balexmetal)
2
A=8,18cm
4 4 4
J =0,18cm J =398,02cm J =68,54cm
X y z
1 =18,22° 4 4 d
Parametry : J =438,05cm J =2851cm \
przekroju | VY9 Vg 7
3 3
W =45,32cm W =43,18cm
y max y min
3 3
W =11,3cm w =10,57cm
Z max Zmin
Materiat Stal PN St3S E =205GPa G =80GPa 3

Ciez. = 78,5kN/m

Budowa hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej realizowanej na terenie Zaktadu Komunalnego w Nedzy.
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, Pawet Pawlicki,

ul. Jana Pawta Il 8, 47-400 Racibérz

Nazwa HE 100 A
2
A =21,24cm
4 4 4
J =5,24cm J =349,27cm J =133,81cm
X y y4
A 4 4 |:\J/:|
Parametry J =349,27cm J =133,81cm
przekroju | VY9 vg 79 -
3 3
W =72,77cm W =7277cm 1
y max y min
3 3
W =26,76cm W =26,76cm
Z max zmin
. _ _ 3
Materiat Stal PN St3S E =205GPa G =80GPa Ciez. = 78 5kN/m
Nazwa R50x5
2
A=792cm
4 4 4
J =4556cm J =2427cm J =2427cm
X y z
. =0 4 4
Parametry J =2427cm J =2427cm
przekroju y¥g yg Zg
3 3
w =9,71cm w =9,71cm
y max y min
3 3
W =9,71cm W =9,71cm
Z max Zmin
. _ _ 3
Materiat Stal PN St3S E = 205GPa G =80GPa Ciez. = 78 5kN/m
Nazwa R80x4
2
A=1147cm
4 4 4
J =175,59cm J =106,52cm J =106,52cm
X y z
;=00 4 4
Parametry J =106,52cm J =106,52cm
przekroju y-¥9 Vg 79
3 3
W =26,63cm W =26,63cm
y max y min
3 3
W =26,63cm W =26,63cm
Z max zmin
, _ _ 3
Materiat Stal PN St3S E =205GPa G =80GPa Ciez. = 78 5kN/m

Budowa hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej realizowanej na terenie Zaktadu Komunalnego w Nedzy.
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, Pawet Pawlicki,

ul. Jana Pawta Il 8, 47-400 Racibérz

Nazwa BP/C 150x48x3,0
2
A=7,67cm
4 4 4
J =0,19cm J =246,57cm J =21,39cm
X y y4
1 =0° 4 4
Parametry J =246,57cm J =21,39cm
przekroju | Y9 vg 79
3 3
W =32,88cm W =32,88cm
y max y min
3 3
W =15,71cm W =6,22cm
Z max zmin
. _ _ 3
Materiat Stal PN St3S E =205GPa G =80GPa Ciez. = 78,5kN/m

Podpory i osiadania podp6r w globalnym uktadzie wspotrzednych:

-
-

Nr

-

1

4

12

15

20

23

28

31

36

39

101

103

125

127

157

185

223

227

231

237

238

240

244

I R I S I o o B B B B B e B I e I I I I A R S I
L R I S I I o B o B S B A L I B o I I A e e A A ™

247

I R I S I o o B S B o L B I B B A e e A A e A A

Zestawienie obciazen statych

Budowa hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej realizowanej na terenie Zaktadu Komunalnego w Nedzy.
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, Pawet Pawlicki, ul. Jana Pawta Il 8, 47-400 Raciborz

Ciezar whasny — uwzgledniany automatycznie przez program obliczeniowy. Ciezary obudowy
wykazanow p. 1 -3.

Zestawienie obcigzen od wiatru (wartosci charakterystyczne)

Wiatr Y (Sciany):

HIL=4,7/95=0,49<2,0

B/L=2,095=2,10>1,0

q=q C CI

k e
1=18;C =0,8
e
(+) () ()
C =+0,7;,C =-0,5;C =-0,3
(+) 2
q =0,700,310,801,8 = 0,302 kN/m
y

1

() 2
q =-0,500,310,801,8 =-0,216 kN/m [

X
2

()
q =-0,300,300,811,8 =-0,129 kN/m [
y

Wiatr X (Sciany):

H/L =4,7/20 =0,235< 2,0
B/L=9,520=0,475<1,0
q=q C CI

k e
1=18;C =0,8
e

(+) () ()
C =+0,7,C =-0,7;,C =-04

(+) 2
q =0,700,310,801,8 = 0,302 kN/m 1

X

2

)
q =-0,400,300,801,8 =-0,173 kN/m (1

X
() 2

q = -0,700,310,801,8 = -0,302 kN/m [
y

Wiatr X (dach):
H/IL =4,7/20 = 0,235 < 2,0

[0] 0
1=2,86 <10
C =-0,9 (pota¢ nawietrzna)
C =-0,4 (potaC zawietrzna)

() 2
q =-0,900,300,801,8 = 0,389 kN/m (I

Xxn

() 2
q =-0,400,300,801,8 = 0,173 kN/m [

Xz

Grupy obcigzen:

Budowa hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej realizowanej na terenie Zaktadu Komunalnego w Nedzy.



PRACOWNIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA,

Pawet Pawlicki, ul. Jana Pawta Il 8, 47-400 Raciborz

Nazwa grupy Nr Ro'd 23] Charakter
obciazen

Cigzar wlasny 1 State staty
Clezar.obudowy i 2 Stale staly
pokrycia
Snieg 3 Zmienne dugotrwaty
Wiatr Y 4 Zmienne Sredniotrwaty
Wiatr X 5 Zmienne Sredniotrwaty

Kombinacje:

Kombinacja Nr Grupy i wspotczynniki
Kombinacja1 1 Ciezar wiasny (1.1), Ciezar obudowy i pokrycia (1.2), Snieg (1.5)
Kombinacja2 2 | Ciezar wiasny (1.0), Ciezar obudowy i pokrycia (1.0), Wiatr Y (1.5)
Kombinacja3 3 | Ciezar wiasny (1.0), Ciezar obudowy i pokrycia (1.0), Wiatr X (1.5)
Kombinacja4 4 | Cigzar wtasny (1.1), Ciezar obudowy i pokrycia (1.2), Wiatr Y (1.5)
Kombinacjad 5 |Ciezar wlasny (1.1), Ciezar obudowy i pokrycia (1.2), Wiatr X (1.5)
Kombinacja6 6 | Ciezar whasny (1.0), Ciezar obudowy i pokrycia (1.0), Snieg (1.0)
Kombinacja7 7 | Ciezar wiasny (1.0), Ciezar obudowy i pokrycia (1.0), Wiatr Y (1.0)
Kombinacja8 8 | Ciezar wiasny (1.0), Ciezar obudowy i pokrycia (1.0), Wiatr X (1.0)

Wymiarowanie elementéw
Definicje typow wymiarowania
Belka_1 (InterStal)

Parametry $ciskania i zginania

Wspditczynniki dlugosci wyboczeniowej

0 =1,00,0 =4,50,0=1,00

y z 0
Wspdtczynniki momentow zginajacych Hy=1 00, Hz:1 00
Smukto$C graniczna elementu na $ciskanie 1=250,00
Parametry ogélne i rozciagania
Maksymalny rozstaw zeber LZ/L:1 00
Pret obcigzony statycznie
A czeSci przylgowe; 2
Osiowe potaczenia | netto 0,00 cm
pretawwezle A czesci przylgowej 2
brutto 0,00 cm
Dopuszczalne ugiecie L/250,00

Krzyzulce (InterStal)

Parametry $ciskania i zginania

Wspditczynniki dlugosci wyboczeniowej Dy=0,90, Hz=1 00, Hﬂ=1 00
Wspdtczynniki momentow zginajacych Hy=1 00, Hz:1 00
Smukto$¢ graniczna elementu na $ciskanie 1=250,00

Parametry ogéin

e i rozciggania

Pret obcigzony statycznie

A czesci przylgowej 2
Osiowe potaczenia | netto 0,00 cm
pretawwezle A czesci przylgowej 2
brutto 0,00 cm
Dopuszczalne ugiecie L/250,00

Budowa hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej rea
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, Pawet Pawlicki, ul. Jana Pawta Il 8, 47-400 Raciborz

Stupy 1 (InterStal)

Parametry $ciskania i zginania

Wspditczynniki dlugosci wyboczeniowej Dy=2’50’ Dz=1 90, DD=0,70
Wspdtczynniki momentow zginajacych Uy=1 00, Uz:1 00
Smukto$¢ graniczna elementu na $ciskanie 1=250,00

Parametry ogélne i rozciagania

Pret obcigzony statycznie

A czesci przylgowej 2
Osiowe potaczenia | netto 0,00 cm
pretawwezle A czesci przylgowej 2
brutto 0,00 cm
Dopuszczalne ugiecie L/250,00
Parametry zwichrzenia
Odlegto$¢ miedzy stezeniami pasa $ciskanego Lst/l':1 00
Stan pracy belki Belka jednoprzestowa
Obcigzenia belki miedzy stezeniami Moment staly lub zmienny liniowo
Odlegtos¢ osi obrotu od pasa gérnego 0,00 mm

Odlegtos¢ przytozenia obcigzenia od pasa gérnego ~ |0,00 mm

Element spawany w sposdb zmechanizowany

Obustronne w pfaszczyznie obcigzenia  przegub

warunki podparcia w ptaszczyznie prostopadte;

Budowa hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej realizowanej na terenie Zaktadu Komunalnego w Nedzy.



PRACOWNIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, Pawet Pawlicki,

ul. Jana Pawta Il 8, 47-400 Racibérz

Stan krytyczny:

Wspotezynnik redukeviny nosnosci: ¥ =1.00

Raport wymiarowania stali wg PN-90/B03200 do programu Rama3D/2D:

Wazystiie obliczenia sq wykonywane w osiach glownyeh. W dalszyel oznaczeniach zmiennveh w raporcie o8 Y oznacza of gléwng

Yo, a 0i Z oznacza os glowng Zg.

Geometria:

Nazwa profilu: IPE 240
Diugosé preta: L=0.50m
Gatunek stali: St0S
e — Wytrzymatosé stali: fy=175.00 MPa
Zg Pole przekroju: A=39.12cm’
Momenty bezwladnosci: 1,=3892.29 em’ 1.=283.64 cm?
1 ¥Yg Wskazniki wytrzymatosei: W, =324.36 cm’ W, =47.27 em’
Momenty bezwladnosci na [ = 1288 em

skrecanie; b
e Wycinkowy moment bezwladnodci; l,=3739.12 cm"
:t’fii:l Lk wytrzymatosei na Wy = 324.36 om’
Wskluzmk_wytrzyma}mu na W,, = 32436 e’

rozcigganie:

Maksymalny rozstaw Zeber: L,=0.50 m

Element prosty, nr preta: 124
Punkt nr: 1 na precie, polozenie: 0.00 m

Wartosci sil wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi glownych:
Kombinacjal
N=-92.53 kN T,=V,=-0.19kN

M, =21.51 kNm M, = 0.03 kNm

Statecznosc¢ globalna:
Dlugosé preta: L =0.50 [m]

Wspolezynniki dlugosci wyboczeniowych:
1y = 1.00 w,=450

Smuktosé poréwnawcza; A=93.11

Smuktosc preta:
Ay=5.01 b= 83.56

T,=V,=31.33kN

we= 100

InterStal v1.5 ArCADiasoft, Licencia dla: wat. projekt [LO1]

LILVIONGL ¥ 1 MU I LEIULE, AWV e, WL PIUJVRL [LA 1]

Budowa hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej realizowanej na terenie Zaktadu Komunalnego w Nedzy.
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, Pawet Pawlicki, ul. Jana Pawta Il 8, 47-400 Raciborz

Wspotczynnik niestatecznosei: Qpy=1.00

-4 3
V&=O.§8 A, 2, -fd=0.58 <4488 10 L0175 10 = ij.DE[kN]

Sila Vg,

Wspétezynniki niestatecznosei: @py = 1.00

-4 3 -4
V. o=038 -A” : g‘apvj -fd+0.58 'A!&- . %vf -fdfﬂ._‘ic? SIL7E 100 L0175 10 #0588 - 1076 10 - L0 -

17510 = 238.73 [k |

Momenty zginajace:
Moment zginajacy Mgy:
Klasa przekroju: 1

oy = 1.00

-0 E
My=a W, f,=1.00 32436 .10 175 10 = 5676 kbm ]

Moment zginajacy Mg.:
Klasa przekroju: 1
opz = 1.00

-0 3
M =a W, f,=100 47.27 10 17510 = 827 kbin ]

Wspolczynnik zwichrzenia:

Odlegtos¢ migdzy stgzeniami pasa sciskanego: Ly =050 [m]
oL =1.00
Wykorzystanie nosnosci:
Stan krytyczny:
Wspolczynniki interakcji sit:
Ay=0.00 A,=0.00
Zginanie:
N g, M, g M 92.53 L00 - 29.35  L00 - 0.02
- + +4 = # # +0.00=0655 <}
o, N @ M M 7 LO0 03464 1003676 827
v o B M g M 9253 1002935 100 .0.02
+ + +4,= + * +0.00=0.700 <)
o, N, o M o M, 072 - 684.64 100 5676 827

Zginanie ze $cinaniem:

N MM, 025 2035 002
¥ ' Tu ssasd e g 0l
Re Ry Roy ' ' '

Maksymalne scinanie:

v, 3142
—E= 0208 <]
v, 1503

InterStal v1.5 ArCADiasoft, Licencja dla: wnt.projekt [LO1]

Budowa hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej realizowanej na terenie Zaktadu Komunalnego w Nedzy.
27



PRACOWNIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, Pawet Pawlicki, ul. Jana Pawta Il 8, 47-400 Raciborz

oL =1.00
Wykorzystanie nosnosci:
Stan krytyczny:
Wspotezynniki interakeji sit:
A;=0.00 A,=0.00
Zgianie:

y oo B -M g M 92.53 1002151 100 -0.03

v o w00 ssess o0 seet ey 0TI
¢ N, ¢ Moo My .

N B Mg M, 92.53 1002151 100 - 0.0

# # +4,= # # +0.00=0.571 <}

o, N, o M M, 072 - 684.64 100 - 5676 827

Zginanie ze $cinaniem:

N M, M 9253 2131 003
— s —— g —— —— =57 <]
N M , M&v 684.64 3676 827

Maksymalne $cinanie:

vV, 3133
2= 0307 <)
v 1503

‘ﬁ
S
I
I
)
)
=)
—_—
N
—

Element prosty, nr preta: 124
Punkt nr: 2 na precie, polozenie: (.25 m

Wartosci sit wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi glownych:
Kombinacjal

N =-92.53 kN Ty=V,=-0.19kN T,=V,=31.42kN

M, =29.35kNm M, =-0.02 kNm

Nosnos¢ na Sciskanie:
Klasa przekroju:

Klasa scianki srodnika = 1
Klasa scianki pasow = 1

-4 3
N, =4 f,=3012 .10 17510 = 684.64[kN ]

Sily poprzeczne:
Maksymalny rozstaw zeber: L,=0.50 [m]

Sila Vg,

InterStal v1.5 ArCADiasoft, Licencja dla: wnt.projekt [LO1]
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, Pawet Pawlicki,

ul. Jana Pawta Il 8, 47-400 Racibérz

v, 09
—L=———=000! <}
v, 23873

Element prosty, nr preta: 124
Punkt nr: 3 na precie, polozenie: (.50 m

Wartosci sit wewnetrznych w punkcie w ukladzie osi glownych:
Kombinacjal

N=-92.54 kN T,=V,=-0.19kN

M, =37.22 kNm M, =-0.07 kNm

Nosnos¢ na Sciskanie:
Klasa przekroju:

Klasa Scianki $rodnika = 1
Klasa scianki pasow = 1

4 3
N =4 f,=3012 10 175 - 10 = 65464 kN |

Sily poprzeczne:

Maksymalny rozstaw Zeber: L, =0.50 [m]
Sila Ve
Wspdtezynnik niestatecznosei: @pv=1.00

-4 3
VRZ=O.58 A, - e, -fd=0.58 21488 00 L0 17510 = I5£.03EW]

Sila Vgy:

Wspdlczynniki niestatecznosci: Pp = 1.00

4
V@=O.58 -AVI - a’m -f&+0.§3 -Aw . (va-? -fd=0.58 1176 10 L0175

17510 = 23873 [t ]

Momenty zginajace:
Moment zginajacy Mg,:
Klasa przekroju: 1

apy = 1.00

-0 )
M =a - W,.f,=100- 32436 .10 175 10 = 5676 ]kbm |

Moment zginajacy Mg,
Klasa przekroju: 1
ap, = 1.00

-0 3
My=a -W,.f=100.4727 .10 175 .10 = 327[kNn ]

T,=V,=31.50kN

3 4
10 +0.58 1076 10 - L0

InterStal v1.5 ArCADiasoft, Licencja dla: wnt.projekt [LO1]
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DDACMAINIA DDNTEKTMWAWN KNAC7TNDVCMIAIA Dawial Dawidinli 1l Tana Dawda 11 Q A7 ANN DanihArs

Wspolczynnik zwichrzenia:
Odleglos¢ migdzy stezeniami pasa Sciskancgo: L= 0.50 [m]

oL =100

Wykorzystanie no§nosci:

Stan krytyczny:
Wspotezynniki interakeji sit:
A, =0.00 A,=0.00
Zginanie:
y o B M g M 02.5¢  L00.3722 100007
+ . +4. = " + +0.00=0.800 <}
o, N, @ M M, Y LOD- 63464 1005676 827

yvooE M BN 9254 100 -37.22 100 007
+ +4,=

# = + -
@, -NRE e, ‘M&. MR[ 072 - 684.64 100 - J6.76 8.27

+0.00=0834 <]

Zginanie ze Scinaniem:
NoOMM, o3 32 00

e m 4 — = (00 <]
N oM Mm 64.64 36.76 8.27 -

Maksymalne $cinanie;
v, 3L30

I

v 15L03

=0200 <]

R
v, 019
F—=M=0ﬂ@! <]
B .

Wyniki dla przemieszczen

Dzwigary dachowe (rygle ram) — Uzmax = 1,865 cm < L/250 = 950/250 = 3,80 cm

Stupy — Viymax= 1,291 cm < h/150 = 470/150 = 3,13 cm

Raciborz, dnia 30.04.2013 r.

Projektowat:

Sprawdzit:
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, Pawet Pawlicki, ul. Jana Pawta Il 8, 47-400 Raciborz

1.2,

1.3.

1.4.

2.2,

23.

V. INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

(opracowana na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych)

CZESC OGOLNA:
Temat:

Budowa hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej na terenie Zakladu Komunalnego
w Nedzy.

Lokalizacja:

ul. Nad Suming 2, dziatka nr 981,
47-440 Nedza.

Inwestor:

Przedsigbiorstwo Komunalne sp. z 0. o.
ul. Nad Suming 2, 47-440 Nedza.

Projektant:

inz. Tadeusz Tlotka
uprawnienia budowlane nr, SLK/1671/POOK/07
numer cztonkowski. SLK/BO/5071/07

CZESC OPISOWA:

Zakres robot.

Zakres przewiduje:

— roboty przygotowawcze na terenie realizacji inwestyciji,

— budowa hali o konstrukcji stalowe;.

— zagospodarowanie terenu poprzez dostosowanie uktadu drog komunikacji wewnetrzne;.

Wykaz istniejacych obiektow.

Na ternie objetym inwestycjq znajdujg sie nw. obiekty budowlane:

— budynek murowany administracyjny do ktorego przylegac bedzie hala,

— budynki murowane gospodarcze.

— budynek o konstrukcji stalowej (blaszak) przeznaczony do rozbiorki,

— ogrodzenie z siatki stalowej na catym obwodzie nieruchomos$ci — w miejscu budowy hali odcinek
planowany do rozbidrki.

Elementy zagospodarowania stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa.

Na terenie lokalizacji budowy nie stwierdzono wystepowania elementéw zagospodarowania terenu
(sieci energetyczne, i uskokow w terenie, ruin, masztow lub innych niebezpiecznych obiektow),
mogace by¢ przyczyng stworzenia zagrozenia dla ludzi i mienia.

W rejonie lokalizacji obiektu znajduje sie istniejacy budynek o konstrukcji stalowej (blaszak)
przeznaczony do rozbiorki, przed rozpoczeciem rob6t montazowych hali.

Budowa hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej realizowanej na terenie Zaktadu Komunalnego w Nedzy.
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24,

2.5.

2.6.
2.6.1.

2.6.2.

2.6.3.

2.7.

Wskazanie przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji.

Projektowane roboty i obiekty nie odbiegajg od normalnych robdét budownictwa ogélnego.
W trakcie realizacji jednak nalezy przestrzega¢ podstawowych zasad bezpieczenstwa dla ludzi oraz
stosowanie bezpiecznego sprzetu roboczego i zabezpieczajgcego.

Urobek z wykopdw powinien by¢ sprawnie i na biezaco usuwany z placu budowy.

Instruktaz prowadzenia robét.
Przed przystapieniem do robot nalezy:
— przeprowadzi¢ szkolenie pracownikéw o zasadach bezpiecznego sposobu wykonywania robét, w

tym:
. zasady postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
. zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby oraz stosowania przez pracownikow Srodkéw ochrony
indywidualnej oraz odziezy obuwia roboczego

— sprawdzi¢ prawidtowo$¢ stanu technicznego narzedzi (szczegolnie elektronarzedzi),

— stosownie wtasciwej odziezy roboczej i sprzetu zabezpieczajgcego,

— dbanie o zabezpieczenie prac ziemnych,

— przestrzegac zachowania trzezwosci (zakaz spozycia alkoholu).

Stosowane srodki techniczne i organizacyjne:

Zagospodarowanie placu budowy.

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:

— ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych,

— doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,

— zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego,

Teren rob6t powinien by¢ w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

Dla pojazddéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy. Szeroko$¢ drég komunikacyjnych na placu budowy lub rob6t powinna
by¢ dostosowana do uzywanych srodkéw transportowych.

Roboty ziemne

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét ziemnych:

— potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robot
na placu budowy lub w miejscu dostepnym dla osob postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i

urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢é sie w zasiegu prowadzonych  robot.

W czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy

ostrzegawcze.

Roboty rozbiérkowe i budowlane.

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robét budowlano - montazowych:

— przygniecenie pracownika prefabrykatem podczas wykonywania robot.

Roboty mogg by¢ wykonywane na podstawie projektu oraz planu ,BIOZ" przez pracownikow
zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu konstrukcji prefabrykowanych.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy

Dokumentacja budowy powinna znajdowaC sie w biurze kierownika budowy. Dotyczy to n/w
dokumentow:

— projekt budowlany konstrukcyjno-budowlany.

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

Budowa hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej realizowanej na terenie Zaktadu Komunalnego w Nedzy.
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2.8.

odpis pozwolenia na budowe;

protokdt z badania skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej instalacji elekirycznej oraz
odbiornikéw uzytkowanych na placu budowy;

odpisy orzeczen lekarskich dopuszczajgcych pracownikow do pracy na wysokosci;

odpisy zadwiadczen o odbytych przez pracownikow zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
szkolen wstepnych na stanowisku pracy w zakresie bhp;

Powyzsze dokumenty kierownik budowy obowigzany jest udostepni¢ wiasciwym organom
kontrolnym.

Podstawa prawna opracowania:

ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 p6z.94 z pozn.
zm.)

art. 21 ,@" ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 p6z.1126 z
pozn. zm.),

rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow
rob6t budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151
p6z.1256)

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 pdz. 844 z pdzn. zm.),

Raciborz, dnia 30.04.2013 r.

Projektowat:
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PRACOWNIA PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWA, Pawet Pawlicki, ul. Jana Pawta Il 8, 47-400 Raciborz

1.2,

1.3.

1.4.

VI.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

CZESC OGOLNA:
Temat:

Budowa hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej na terenie Zakladu Komunalnego
w Nedzy.

Lokalizacja:

ul. Nad Suming 2, dziatka nr 981,
47-440 Nedza.

Inwestor:

Przedsigbiorstwo Komunalne sp. z 0. o.
ul. Nad Suming 2, 47-440 Nedza.

Projektant:

inz. Tadeusz Tlotka
uprawnienia budowlane nr, SLK/1671/POOK/07
numer cztonkowski. SLK/BO/5071/07

OSWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07. 07. 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623) niniejszym oSwiadczam, ze wyzej wyszczegoiniona dokumentacja projektowa, zostata
opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Raciborz, dnia 30.04.2013 r.

Projektant:
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1.2,

1.3.

1.4.

VIl.  OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

CZESC OGOLNA:
Temat:

Budowa hali garazowo-magazynowej o konstrukcji stalowej na terenie Zakladu Komunalnego
w Nedzy.

Lokalizacja:

ul. Nad Suming 2, dziatka nr 981,
47-440 Nedza.

Inwestor:

Przedsigbiorstwo Komunalne sp. z 0. o.
ul. Nad Suming 2, 47-440 Nedza.

Sprawdzajacy:

mgr inz. Daniel Nasiadka
uprawnienia budowlane nr, SLK/3897/POOK/11
numer cztonkowski. SLK/BO/7747/12

OSWIADCZENIE:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 07. 07. 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243,
poz. 1623) niniejszym oSwiadczam, ze wyzej wyszczegoiniona dokumentacja projektowa, zostata
opracowana zgodnie z obowigzujacymi przepisami, warunkami technicznymi oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Raciborz, dnia 30.04.2013 r.

Sprawdzajacy:
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