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oktadzina przerwana
1. Stup stalowy wg P.T. konstrukg;ji na szerokosci ~30 mm *
2. Ruukki SP2D60PU, SP2D80PU, SP2D100PU
3. Obrébka naroznikowa EA1B28
4. kacznik £01 dla stupa gorgcowalcowanego
lub £02 dla stupa zimnogietego
5. kacznik £03 (co ~500 mm)
6. Impregnowana uszczelka PU lub pianka montazowa * w przypadku obiektow o podwyzszonych wymaganiach
w stosunku do izolacyjnosci termicznej, oktadzina
przerwa na szeroko$¢ ~30 mm
NAZWA INWESTYCJI: PROJEKTOWAL: RYSUNEK:
ZOWO- in.Tadeusz Tlofka Mocowanie ptyty Ruukki SP2D PU
TERENE ﬁ'ﬁéﬁé}ﬁﬁﬁ%‘r’&‘: KOMUNALNEGO w | UPr#ieniabudoviane v SLIU1ET11PO0KET do stupa stalowego w narozniku zewnetrznym
NEDZY (dziaka nr 981) numer cztonkowski SLK/BO/5071/07 '
FAZA PROJEKTU:
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ul. Nad Suming 2, mgr inz. Daniel Nasladka PROJEKT BUDOWLANY
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